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Generelt

Varmepumperne geoTHERM fra Vaillant betegnes i 
denne vejledning generelt som varmepumper og fås i 
følgende varianter:

Typebetegnelse Artikelnummer

Brine-vand-varmepumper (VWS)

VWS 61/2 0010002778

VWS 81/2 0010002779

VWS 101/2 0010002780

VWS 141/2 0010002781

VWS 171/2 0010002782

Vand-vand-varmepumper (VWW)

VWW 61/2 0010002789

VWW 81/2 0010002790

VWW 101/2 0010002791

VWW 141/2 0010002792

VWW 171/2 0010002793

Tab. 0.1 Typebetegnelser og artikelnummer

Varmepumperne er konstrueret med den nye-
ste teknik og i henhold til de anerkendte sik-
kerhedstekniske regler.

Det er dokumenteret, at de er i overensstem-
melse med gældende bestemmelser.

Kvalitetsmærke

Tysk godkendelsesmærke og kontrolleret 
 sikkerhed

Med CE-mærkningen bekræfter vi som producent af ud-
styret, at udstyret i geoTHERM-serien opfylder kravene i 
direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 
89/336/EØF). Udstyret opfylder de grundlæggende krav 
i direktivet om lavspænding (direktiv 73/23/EØF).
Desuden opfylder udstyret kravene i EN 14511 (varme-
pumper med elektrisk drevne kompressorer, opvarm-
ning, krav til udstyr til rumopvarmning og til opvarmning 
af brugsvand) samt EN 378 (sikkerhedstekniske og mil-
jørelevante krav til køleanlæg og varmepumper).

Typeskilt
På varmepumpen geoTHERM er der placeret et typeskilt 
indvendigt på bundpladen. Foroven på den grå ramme 
på søjlen findes der en typebetegnelse (se også kap. 4.4, 
fig. 4.3). I kap. 6.3 og 6.4, i tillægget, findes der for de 
kunder, der er teknisk interesserede, en illustration af 
typeskiltet, samt en tabel som forklaring til de illustrere-
de typeskiltsymboler.

1 Henvisninger vedrørende denne 
vejledning

Denne vejledning indeholder vigtige informationer ved-
rørende optimal drift af varmepumpen ved hjælp af en 
sikker og faglig korrekt betjening.

1.1 Andre gyldige bilag
Andre gyldige bilag er alle vejledninger, som beskriver 
betjeningen af varmepumpen, samt yderligere vejlednin-
ger til alle anvendte tilbehørsdele.

1.2 Opbevaring af bilagene
Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldi-
ge bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for 
dem.
Bilagene kan opbevares indvendigt på søjlens 
afdækning.
Giv bilagene til efterfølgeren i tilfælde af flytning eller 
salg.

Fig. 1.1 Fjernelse af søjlens afdækning

Generelt 
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1.3 Anvendte symboler
I denne betjeningsvejledning anvendes følgende symbo-
ler til klassificering af fare, henvisninger, aktiviteter og 
energisparetips.

d Fare!
Umiddelbar fare for liv og helbred!

H Fare!
Fare for forbrænding og/eller skoldning!

a NB!
Mulig farlig situation for produkt og 
miljø!

h Bemærk!
   Nyttige informationer og henvisninger.

Dette symbol henviser til energiesparetips. Denne ind-
stilling kan bl.a. foretages via varmepumpens regulering.

• Symbol for en krævet aktivitet

1.4 Vejledningens gyldighed
Denne vejledning gælder udelukkende for de varmepum-
per, hvis typebetegnelser er angivet i tab. 0.1.

2 Sikkerhedshenvisninger

Overhold følgende sikkerhedshenvisninger og forskrif-
ter, når De betjener varmepumpen:
• Lad vvs-firmaet give Dem en grundig instruktion i be-

tjening af varmepumpen.
• Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt.
• Udfør kun aktiviteter, der er beskrevet i denne betje-

ningsvejledning.

H Fare!
Fare for forbrænding ved kontakt med 
varmepumpens komponenter!
Der kan forekomme høje temperaturer på 
varmepumpens komponenter. 
Rør ikke varmepumpens uisolerede 
 rørledninger.
Fjern ikke kabinetdele (undtagen søjlens 
afdækning, se kap. 1.2).

2.1 Kølemiddel
Varmepumpen er påfyldt kølemidlet R 407 C, når den le-
veres. Dette er et klorfrit kølemiddel, som ikke påvirker 
jordens ozonlag. R 407 C er ikke brandfarligt, ligesom 
der heller ikke er fare for eksplosion.

d Fare!
Fare for forfrysninger ved kontakt med 
kølemidlet R 407 C!
Udslip af kølemiddel kan medføre for-
frysninger, hvis De rører ved udslipsste-
det:
Hvis der er utætheder i kølemiddelkreds-
løbet, må gasser og dampe ikke indån-
des.
Undgå kontakt med hud og øjne.

h Bemærk!
Ved normal anvendelse og under normale 
betingelser udgør kølemidlet R 407 C 
ingen fare. Ukorrekt anvendelse kan dog 
medføre kvæstelser og skader.

2.2 Forbud mod ændringer

d Fare!
Fare for at komme til skade på grund af 
ukorrekte ændringer!
Foretag under ingen omstændigheder 
selv indgreb eller ændringer på varme-
pumpen eller andre dele af varme- og 
varmtvandsanlægget.

 Forbuddet mod ændringer gælder for følgende:
— geoTHERM varmepumperne
— Omgivelserne omkring geoTHERM varmepumperne
— Tilførselsledningerne til vand og strøm.
Ændringer på eller omkring varmepumpen må kun fore-
tages af en vvs-installatør.
• Ødelæg eller fjern ikke plomberinger og sikringer af 

komponenter. Kun vvs-installatører og fabrikskunde-
servicen er autoriserede til at ændre plomberede og 
sikrede komponenter.

1 Henvisninger vedrørende denne vejledning
2 Sikkerhedshenvisninger
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3 Henvisninger vedrørende 
installation og drift

Varmepumper af typen geoTHERM fra Vaillant er kon-
strueret i henhold til de tekniske standarder og aner-
kendte sikkerhedstekniske regler og skal installeres af 
en kvalificeret vvs-installatør i overensstemmelse med 
gældende forskrifter, regler og direktiver.

d Fare!
Livsfare ved anvendelse af ukvalificeret 
personale!
Installationen, inspektion og istandsæt-
telse må kun udføres af en vvs-installa-
tør. Især arbejde på de elektriske dele og 
på kølemiddelkredsløbet kræver tilsva-
rende kvalifikationer.

3.1 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Udstyret er beregnet til opvarmning af lukkede varmt-
vandscentralvarmeanlæg og til varmtvandsopvarmning. 
Anden brug eller brug, der går ud over det, gælder som 
ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der 
opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/leve-
randøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren.
Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af 
 følgende: 
— Betjenings- og installationsvejledningen
— Alle andre gyldige bilag 
— Inspektions- og vedligeholdelsesbetingelserne.

d Fare!
Livsfare på grund af ukorrekt 
anvendelse af anlægget.
Ved ukorrekt anvendelse eller ved an-
vendelse, der ikke er i overensstemmelse 
med formålet, kan der opstå farer for 
brugerens eller en anden persons liv og 
helbred, eller udstyret og andre materiel-
le værdier kan forringes.

3.2 Krav til opstillingsstedet
Opstillingsstedet skal være dimensioneret således, at 
varmepumpen kan installeres og vedligeholdes korrekt. 
• Spørg Deres vvs-installatør om, hvilke aktuelle natio-

nale bygningsretlige forskrifter, der skal overholdes. 
Opstillingsstedet skal være tørt og altid frostsikkert.

3.3 Rengøring og vedligeholdelse 
Der må ikke anvendes skure- eller rengøringsmidler, 
som kan beskadige kabinettet.

h Bemærk!
Rengør varmepumpens kabinet med en 
fugtig klud og lidt sæbe.

3.4 Kontrol af varmepumpens driftstilstand
I modsætning til varmesystemer baseret på fossil energi 
kræver varmepumpen geoTHERM fra Vaillant ikke 
meget vedligeholdelse.

h Bemærk!
Lad en vvs-installatør kontrollere anlæg-
get regelmæssigt for at sikre en økono-
misk drift af varmepumpen.

3.4.1 Varmeanlæggets påfyldningstryk
Kontrollér regelmæssigt varmeanlæggets påfyldnings-
tryk. Varmeanlæggets påfyldningstryk kan aflæses på 
varmepumpens regulering (se kap. 5.5). Trykket bør 
ligge mellem 1 og 2 bar. Hvis vandtrykket falder til under 
0,5 bar, frakobles varmepumpen automatisk, og der 
vises en fejlmelding.

a NB!
Fare for beskadigelse på grund af vand-
udslip, hvis anlægget er utæt.
Luk straks koldtvandsafspærringsventi-
len, hvis der er utætheder i varmtvands-
ledningsområdet.
Afbryd varmepumpen ved utætheder i 
varmeanlægget for at forhindre yderlige-
re udslip.
Lad en vvs-installatør reparere 
 utæthederne.

h Bemærk!
Koldtvandsafspærringsventilen er ikke 
omfattet af leveringen af varmepumpen. 
Den installeres på opstillingsstedet af 
vvs-installatøren. Vvs-installatøren viser 
Dem ventilens placering og forklarer, 
hvordan den håndteres.

Henvisninger vedrørende installation og drift 3
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3.4.2 Brinekredsløbets påfyldningsniveau og 
påfyldningstryk

Kontrollér regelmæssigt brineniveauet og brinetrykket i 
brinekredsløbet. Brinekredsløbets påfyldningstryk 
(„Varmekilde tryk“) kan aflæses på varmepumpens 
regulering (se kap. 5.5). Trykket bør ligge mellem 1 og 2 
bar. Hvis brinetrykket falder til under 0,5 bar, frakobles 
varmepumpen automatisk, og der vises en fejlmelding.

a NB!
Fare for beskadigelse på grund af udslip 
af brine, hvis anlægget er utæt.
Afbryd varmepumpen ved utætheder i 
brinekredsløbet for at forhindre yderlige-
re udslip.
Lad en vvs-installatør reparere 
 utæthederne.

a NB!
Brinekredsløbet skal være påfyldt den 
rigtige mængde væske, da der ellers kan 
opstå skader på anlægget.

Hvis brinens påfyldningsniveau er sunket så meget, at 
det ikke mere er synligt i brineekspansionsbeholderen, 
skal De efterfylde med brine.

Påfyldningsniveau for lavt Påfyldningsniveau korrekt

Fig. 3.1  Brineekspansionsbeholderens påfyldningsniveau

Hvis påfyldningsniveauet for brinen synker lidt i den før-
ste måned efter idriftsættelsen af anlægget, er det nor-
malt. Påfyldningsniveauet kan også variere afhængigt af 
varmekildens temperatur. Det må dog aldrig synke så 
meget, at det ikke mere er synligt i brineekspansions-
beholderen.

a NB!
Fare for beskadigelse
Påfyldningen af varmepumpeanlæggets 
brinekredsløb må kun foretages af en 
autoriseret vvs-installatør.
Kontrollér regelmæssigt påfyldningsni-
veauet i brinekredsløbet, og informer 
Deres vvs-firma, hvis påfyldningsniveau-
et i brineekspansionsbeholderen er for 
lavt.

3.4.3 Dannelse af kondensvand
Fordamperen, brinepumperne, rørene i varmekildekred-
sen samt dele af kølemiddelkredsløbet er isoleret ind-
vendigt i varmepumpen, så der ikke kan dannes kon-
densvand. Hvis der alligevel skulle blive dannet lidt kon-
densvand, opsamles dette i kondensvandsbeholderen. 
Kondensvandsbeholderen befinder sig indvendigt i var-
mepumpens nederste del. På grund af varmeudviklingen 
indvendigt i varmepumpen fordamper det dannede kon-
densvand i kondensvandsbeholderen. Små mængder 
kondensvand kan ledes bort under varmepumpen. Små 
mængder kondensvand betyder ikke en fejl ved 
 varmepumpen.

3 Henvisninger vedrørende installation og drift
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3.5 Energisparetips
Nedenstående følger vigtige tips til en energi- og om-
kostningsbesparende drift af varmepumpeanlægget.

 
3.5.1 Generelle energisparetips
Generelt kan De spare energi ved:
— at lufte rigtigt ud:
 Vinduer eller franske døre vippes ikke, men åbnes helt 

3-4 gange om dagen i 15 minutter, mens der skrues 
ned for termostatventiler eller rumtermostater.

— ikke at dække radiatorerne til, så den opvarmede luft 
kan cirkulere i rummet.

— at anvende et ventilationsanlæg med varmegenvin-
ding (VGV). 

 Med et ventilationsanlæg med varmegenvinding sikres 
der altid et optimalt luftskifte i bygningen (for at lufte 
ud er det derfor ikke nødvendigt at åbne vinduerne). 
Luftmængden kan evt. tilpasses til de individuelle krav 
ved hjælp af ventilationssystemets fjernbetjening.

— at kontrollere, om vinduer og døre er tætte. Vindues-
skodder og persienner skal holdes lukket om natten 
for at minimere varmetabet.

— ikke at dække reguleringen med møbler etc., hvis en 
fjernbetjeningsenhed VR 90 er installeret som tilbe-
hør, så den uhindret kan registrere den cirkulerende 
luft i rummet. 

— at bruge vand bevidst, f.eks. ved at tage brusebad i 
stedet for karbad og ved straks udskifte pakninger, 
hvis en vanhane drypper.

  
3.5.2 Muligheder for besparelser ved at bruge regu-

leringen rigtigt
Der kan opnås flere besparelser ved at bruge varme-
pumpens regulering rigtigt.
Varmepumpens regulering gør det muligt at spare ved:
— at vælge den rigtige fremløbstemperatur for varmean-

lægget:
 Varmepumpen regulerer varmeanlæggets fremløbs-

temperatur afhængigt af den rumtemperatur, De har 
indstillet. Vælg derfor en rumtemperatur, der lige nøj-
agtig føles behagelig, for eksempel 20 °C. Hver grad 
over denne temperatur betyder et forøget energifor-
brug på ca. 6  % om året.

— at anvende varmekurver < 0,4 til gulvopvarmning. Ra-
diatorer skal dimensioneres således, at de ved laveste 
udetemperatur kan klare sig med en maksimal frem-
løbstemperatur på 50 °C. Det svarer til varmekurver 
< 0,7.

— at indstille en passende varmtvandstemperatur:
 Opvarm kun det varme vand til en temperatur, som er 

nødvendig til brugen. Enhver yderligere opvarmning 
fører til et unødigt energiforbrug og varmtvandstem-
peraturer på mere end 60 °C desuden til en  forøget 

kalkudfældning. Vi anbefaler varmtvandsopvarmning 
uden den ekstra el-opvarmning. På den måde er den 
maksimale varmtvandstemperatur bestemt via høj-
tryksfrakoblingen i varmepumpens kølekreds. Denne 
frakobling svarer til en maksimal varmtvandstempera-
tur på ca. 58 °C.

— at indstille de individuelt tilpassede opvarmningstider.
— at vælge den rigtige driftsmåde:
 Vi anbefaler at sætte varmen på sænkningsdrift om 

natten og på tidspunkter, hvor De ikke er hjemme.
— at sørge for ensartet opvarmning:
 Ved hjælp et fornuftigt opstillet varmeprogram opnås, 

at alle rum i boligen opvarmes ensartet og i overens-
stemmelse med brugen af rummene.

— at anvende termostatventiler:
 Ved hjælp af termostatventiler i forbindelse med en 

rumtermostat (eller vejrkompenserende regulering) 
kan De tilpasse rumtemperaturen til Deres individuelle 
behov og opnå en økonomisk drift af varmeanlægget.

— at tilpasse cirkulationspumpens driftstider optimalt til 
det egentlige behov. 

— at spørge Deres vvs-installatør. Han/hun indstiller var-
meanlægget i overensstemmelse med Deres personli-
ge behov.

— Disse og flere energisparetips fremgår af kap. 5.5. Dér 
beskrives reguleringsindstillingerne med energispare-
potentiale.

Henvisninger vedrørende installation og drift 3
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3.6 Genbrug og bortskaffelse
Både varmepumpe og alt tilbehør og den tilhørende 
transportemballage består overvejende af råstoffer, der 
kan genbruges, og hører ikke til husholdningsaffaldet.

h Bemærk!
Overhold de gældende nationale lovbe-
stemmelser.
Sørg for, at det brugte udstyr og i givet 
fald tilbehørsdele bortskaffes korrekt.

a NB!
Fare for miljøet ved ukorrekt bortskaf-
felse!
Lad altid kvalificerede fagfolk bortskaffe 
kølemidlet.

3.6.1 Varmepumpe
Hvis varmepumpen er mærket med dette 
tegn, hører den efter endt brug ikke hjemme i 
husholdningsaffaldet. 
Da denne varmepumpe ikke falder ind under 
loven om recirkulation, returnering og miljø-

venlig bortskaffelse af elektro- og elektronikudstyr 
(den tyske lov om elektro- og elektronikudstyr - Elek-
troG), kan der ikke regnes med gratis bortskaffelse via 
et kommunalt opsamlingssted.

3.6.2 Emballage
Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den 
vvs-installatør, der har installeret varmepumpen.

3.6.3 Kølemiddel
Varmepumpen fra Vaillant er påfyldt kølemidlet 
R 407 C.

d Fare!
Fare for forfrysninger ved kontakt med 
kølemidlet R 407 C!
Udslip af kølemiddel kan medføre for-
frysninger, hvis De rører ved udslipsste-
det.
Hvis der er utætheder i kølemiddelkreds-
løbet, må gasser og dampe ikke indån-
des.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Lad altid kvalificerede fagfolk bortskaffe 
kølemidlet.

h Bemærk!
Ved normal anvendelse og under normale 
betingelser udgør kølemidlet R 407 C 
ingen fare. Ukorrekt anvendelse kan dog 
medføre kvæstelser og skader.

3 Henvisninger vedrørende installation og drift
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4 Beskrivelse af udstyr og funktion

4.1 Funktionsprincip
Varmepumpeanlæg består af adskilte kredsløb, hvor væ-
sker eller gasser transporterer varmen fra varmekilden 
til varmesystemet. Da disse kredsløb arbejder med for-
skellige medier (brine/vand, kølemiddel og varmean-
lægsvand), er de koblet sammen via varmevekslere. I 
disse varmevekslere overføres varme fra et medium 
med høj temperatur til et medium med lavere 
 temperatur.

Varmepumpen geoTHERM fra Vaillant forsynes fra var-
mekilden jordvarme.

3/4 miljøenergi 4/4 varmeenergi

1/4 el-energi

Fig. 4.1  Udnyttelse af varmekilden jordvarme 

 Ekstra 
opvarmning
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Fig. 4.2 Varmepumpens funktion

Systemet består af adskilte kredsløb, som er koblet 
sammem ved hjælp af varmevekslere. Disse kredsløb er 
følgende:
- Varmekildekredsløbet, som transporterer varmekil-

dens energi til kølemiddelkredsløbet.
- Kølemiddelkredsløbet, som via fordampning, kompri-

mering, kondensering og ekspansion afgiver varme til 
varmekredsvandets kredsløb.

- Varmekredsvandets kredsløb, som forsyner varmen 
og varmtvandsopvarmningen i varmtvandsbeholderen.

4.2 Kølemiddelkredsløbets funktion
Kølemiddelkredsløbet er forbundet med jordvarmekilden 
via fordamperen (1) og optager kildens varmeenergi. 
Derved ændres kølemidlets aggregattilstand, det for-
damper. Kølemiddelkredsløbet er via kondensatoren (3) 
forbundet med varmesystemet, som det afgiver varmen 
til. Derved bliver kølemidlet igen flydende, det 
 kondenserer.
Da varmeenergi kun kan overgå fra et legeme med høje-
re temperatur til et legeme med lavere temperatur, skal 
kølemidlet i fordamperen have en lavere temperatur 
end jordvarmekilden. Derimod skal kølemidlets tempera-
tur i kondensatoren være højere end varmeanlægsvan-
dets temperatur, for at det kan afgive varmen dér.

Beskrivelse af udstyr og funktion 4
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I kølemiddelkredsløbet frembringes de forskellige tem-
peraturer via en kompressor (2) og en ekspansionsven-
til (4), som befinder sig mellem fordamperen (1) og 
 kondensatoren. Det dampformede kølemiddel strømmer 
fra fordamperen (1) ind i kompressoren og komprimeres 
dér. Derved stiger kølemiddeldampens tryk og tempera-
tur kraftigt. Efter denne proces strømmer det gennem 
kondensatoren, hvor det afgiver sin varme til varmean-
lægsvandet via kondensering. Som væske strømmer det 
til ekspansionsventilen, hvor det afspændes betydeligt, 
hvorved det taber meget tryk og temperatur. Denne 
temperatur er nu lavere end temperaturen i den brine 
eller det vand, der strømmer gennem fordamperen (1). 
Derved kan kølemidlet optage ny varme i fordamperen 
(1) og fordamper igen og strømmer til kompressoren. 
Kredsløbet starter forfra.
Hvis der er behov for det, kan den ekstra elopvarmning 
tilkobles ved hjælp af den integrerede regulering. 
For at forhindre, at der opstår kondensvand indvendigt i 
varmepumpen, er varmekildekredsløbets og kølemiddel-
kredsløbets ledninger kuldeisoleret. Hvis der alligevel 
dannes kondensvand, samles det i en kondensvandsbe-
holder og ledes ned under varmepumpen. Der kan altså 
forekomme dråbedannelse under varmepumpen.

4.3 Automatiske ekstrafunktioner

Frostsikring
Reguleringen er udstyret med en frostsikringsfunktion. 
Denne funktion sikrer, at varmeanlægget er frostsikret i 
alle driftsmåder.
Når udetemperaturen falder til under en værdi på +3 °C, 
fastsættes der automatisk en minimal temperatur på 
5 °C for hver varmekreds.

Beholderfrostsikring
Denne funktion starter automatisk, hvis beholderens 
faktiske temperatur falder til under 10 °C. Beholderen 
opvarmes så til 15 °C. Denne funktion er også, uafhæn-
gig af tidsprogrammer, aktiv i driftsmåderne „Fra“ og 
„Auto“.

Kontrol af de eksterne følere
De nødvendige følere er fastlagt af den hydrauliske 
grundkobling, der er angivet i forbindelse med den før-
ste idriftsættelse. Varmepumpen kontrollerer hele tiden 
automatisk, om alle følere er installerede og funktions-
dygtige.

Sikring mod mangel på varmekredsvand
En analog trykføler registrerer en evt. mangel på vand 
og frakobler varmepumpen, hvis vandtrykket er lavere 
end et manometertryk på 0,5 bar. Trykføleren kobler 
varmepumpen til igen, når vandtrykket ligger over et 
manometertryk på 0,7 bar.

Brinemangelsikring
En analog trykføler registrerer en evt. brinemangel og 
frakobler varmepumpen, hvis brinetrykket er lavere end 
et manometertryk på 0,5 bar. Trykføleren kobler varme-
pumpen til igen, når brinetrykket ligger over et mano-
metertryk på 0,7 bar.

Beskyttelseskobling i gulvet 
Hvis den fremløbstemperatur for varmeanlægget, der 
måles i gulvvarmekredsen med føleren VF2, kontinuer-
ligt overskrider 50 °C i mere end to minutter, kobler 
varmepumpen fra. Når varmeanlæggets fremløbstempe-
ratur igen falder til under 50 °C, kobler varmepumpen 
automatisk til igen.

Registrering af vandovertryk
Hvis det målte vandtryk i varmekredsløbet er større end 
2,9 bar, ses en fejlmelding på reguleringen (der kobles 
ikke automatisk fra). Fejlmeldingen forsvinder, når tryk-
ket er faldet til under 2,7 bar.

Pumpeblokeringsbeskyttelse
Pumper, der ikke har været i drift i 24 timer, tilkobles 
dagligt en efter en i ca. 20 sek. På den måde forhindres 
det, at varmeanlægs-, cirkulations- eller brinepumpen 
sætter sig fast.

Faseovervågning
Rækkefølgen og tilstedeværelsen af faserne (højredreje-
felt) i strømforsyningen på 400 V kontrolleres kontinu-
erligt ved første idriftsættelse og under driften. Hvis 
rækkefølgen ikke er korrekt, eller hvis en fase svigter, 
sker der en fejlfrakobling af varmepumpen for at undgå 
beskadigelse af kompressoren. Fejlen vises på displayet.

4.4 Opbygning af varmepumpen geoTHERM
Varmepumpen kan leveres i følgende typer. Forskellen 
på varmepumpetyperne er først og fremmest de forskel-
lige ydelser.

Typebetegnelse Varmeydelse (kW)

Brine-vand-varmepumper (S0/W35)

VWS 61/2 5,9

VWS 81/2 8,0

VWS 101/2 10,4

VWS 141/2 13,8

VWS 171/2 17,3

Vand-vand-varmepumper (W10/W35)

VWW 61/2 8,2

VWW 81/2 11,6

VWW 101/2 13,9

VWW 141/2 19,6

VWW 171/2 24,3

Tab. 4.1 VWS-/VWW-typeoversigt

4 Beskrivelse af udstyr og funktion
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2

1

Fig. 4.3 VWS/VWW set forfra

Forklaring til fig. 4.3
1 Mærkat med varmepumpens typebetegnelse
2 Betjeningskonsol

3

2

1

5

4

6

7

Fig. 4.4 VWS/VWW set bagfra

Forklaring til fig. 4.4
1 Returløb varmtvandsbeholder
2 Kuldebærer til varmepumpen
3 Kuldebærer fra varmepumpen
4 Grebsfordybninger til transport
5 Kabelgennemføring el-tilslutning
6 Varmeanlæggets returløb
7 Varmeanlæggets fremløb

Beskrivelse af udstyr og funktion 4
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5 Betjening

5.1 Introduktion til og betjening af reguleringen
Hele programmeringen af varmepumpen foretages med 
de to indstillingsknapper (  og ) på reguleringen. 

Grunddata

>Vælg sprog

Klokslæt 16:55 
Ugedag Fr
Dato 09.02.06 
Sprog DK tysk> 

Menubetegnelse Cursoren viser den valgte parameter

Menunummer

Ændring af parameter (dreje)

Valg af parameter (trykke)

Valg af menu (dreje)

Aktivering af specialfunktion (trykke)

Indstillings-
knap

Indstillings-
knap

Fig. 5.1 Betjening af reguleringen

5.2 Betjeningselementer på brugerniveauet

– Drej på indstillingsknappen  for at vælge 
menu, f.eks. fra menu 3 til 4.

Cirkulationspumpe 3

> Ma
Tidsprogram

 1               06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
> Vælg ugedag/blok

Ferieprogrammering 4

Tidsrum:
til samlet system

 1             > 06.01.05 08.01.05
 2  14.01.05   30.01.05 
Beregnet temp.   12 °C
> Indstil startsdag

– Tryk på indstillingsknappen  for at vælge en 
anden parameter,
f.eks. fra linje 1 Sprog til linje 2 Dato.

Grunddata 1

Sprog DK tysk>
Dato 16.02.05
Ugedag On
Klokslæt 09:35
> Vælg sprog

Grunddata 1

Sprog DK tysk
Dato 16.02.05
Ugedag On
Klokslæt 09:35
> Vælg sprog

>

– Drej på indstillingsknappen  for at ændre 
parameteren,
f.eks. varmekurve fra 0,3 til 0,5.

HK 2    5

Sænkningstemperatur 15 °C
Parameter

Varmekurve > 0.3

> Vælg beregnet rumtemp.

HK 2    5
Parameter

> Vælg beregnet rumtemp.

Sænkningstemperatur 15 °C
Varmekurve > 0.5

Parametrene vælges med indstillingsknappen  (ved at 
trykke) og ændres (ved at dreje). Med indstillingsknap-
pen  vælges menuen (ved at dreje), og specialfunktio-
nerne aktiveres (ved at trykke).

5 Betjening
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5.3 Reguleringsbeskrivelse
I forbindelse med idriftsættelsen har vvs-installatøren 
sat alle driftsparametre på forindstillede værdier, så 
varmepumpen kan arbejde optimalt. De kan dog efter-
følgende indstille og tilpasse driftsmåderne og funktio-
nerne individuelt.

5.3.1 Energibalanceregulering
For at opnå en økonomisk og fejlfri drift af en varme-
pumpe er det vigtigt at styre kompressorens start. Kom-
pressoren starter på det tidspunkt, hvor belastningen er 
størst. Ved hjælp af energibalancereguleringen kan an-
tallet af gange, varmepumpen starter, minimeres uden 
at give afkald på et behageligt indeklima.
Ligesom ved andre vejrkompenserende reguleringer re-
gistreres udetemperaturen, og reguleringen bestemmer 
på den baggrund den nominelle fremløbstemperatur ved 
hjælp af en varmekurve. Energiebalanceberegningen 
sker på baggrund af denne nominelle fremløbstempera-
tur og den faktiske fremløbstemperatur, idet differencen 
mellem disse måles og opdateres hvert minut:

1 gradminut [°min] = 1 K temperaturdifference i løbet af 
1 minut

Ved et bestemt varmeunderskud (kan frit vælges i regu-
leringen) starter varmepumpen og kobler først fra igen, 
når den tilførte varmemængde er lig med varmeunder-
skuddet.
Jo større den indstillede negative talværdi er, jo større 
er de intervaller, hvor kompressoren kører eller står 
 stille.
Kontakt Deres vvs-installatør for at få en optimal indstil-
ling af energibalancereguleringen.

5.3.2 Reset til fabriksindstillinger
– Tryk samtidig på indstillingsknappen  og  i grund-

visningen (grafikdisplay) i 5 sek.
Derefter kan De vælge, om kun tidsprogrammer eller alt 
skal resettes til fabriksindstillingerne.

5.3.3 Børnesikring
Reguleringens betjeningspanel kan sikres mod utilsigtet 
fejlbetjening (f.eks. af børn).  Så længe børnesikringen er 
aktiv, kan De ganske vist se alle menuer og indstillinger, 
men De kan ikke foretage ændringer. Børnesikringen 
kan deaktiveres midlertidigt (hvis en værdi skal ændres) 
eller permanent.
Hvis børnesikringen deaktiveres midlertidigt, tilkobles 
den automatisk igen efter 15 minutter. Fra fabrikken er 
den deaktiveret.
Midlertidig deaktiviering af børnesikringen:
• Vælg den ønskede parameter.
Cursoren til ændring af værdien er ikke synlig, da børne-
sikringen endnu er aktiv.
• Tryk på den venstre indstillingsknap .
Der vises et spørgsmål: „Børnesikring? >JA“.
• Drej på den venstre indstillingsknap , så der vises et 
„NEJ“.

Nu kan den ønskede parameter ændres.
Den permanente (de-)aktivering af børnesikringen kan 
kun foretages på kodeniveau (vvs-installatørens niveau).

5.3.4 Reguleringsstruktur
I funktionsdiagrammet i kap. 5.4 ses en oversigt over 
alle reguleringens displays. De enkelt displays beskrives 
i de efterfølgende afsnit.

h Bemærk!
Betjeningen af reguleringen er opdelt i to 
niveauer:
- Brugerniveau -> for brugeren
- Kodeniveau -> for vvs-installatøren

Kodeniveauet (menu C1 til C17) er forbeholdt vvs-instal-
latøren og sikret mod utilsigtet indstilling med en kode-
indtastning. 
Hvis der ikke indtastes nogen kode, dvs. kodeniveauet 
frigives ikke, kan de efterfølgende parametre ganske 
vist vises i de enkelte menuer, men værdierne kan ikke 
ændres. 
Nogle specialfunktioner, som f.eks. sparefunktionen, kan 
fortsat vises og vælges. Tryk på indstillingsknappen  
én, to, tre eller fire gange ud fra grunddisplayet.

Som grundvisning ses et grafikdisplay. Den er ud-
gangspunktet for alle eksisterende displays. Hvis De ikke 
trykker eller drejer på en indstillingsknap i længere tid, 
mens De indstiller værdier, fremkommer denne visning 
igen automatisk.

5.3.5 Indstilling af energisparefunktioner
I kap. 5.5 beskrives der også indstillinger af varmepum-
pen, der fører til en reducering af Deres energiudgifter. 
Det opnås ved at indstille varmepumpens vejrkompense-
rende energibalanceregulering optimalt.

Dette symbol henviser til disse energiesparetips.

Betjening 5
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5.4 Funktionsdiagram

2 x 

1 x 

3 x 

Grafikvisning

Energiudbyttedisplay

Specialfunktioner

Kodeniveau
( kun for vvs-installatører) 

On  16 . 0 2 . 05     9 : 3 5 2 °C

Fabriksindstilling
Afbrydning NEJ/JA
Tidsprogram   

Vælg Indstil værdi

Reset til 
fabriksindstillinger

> 5 sec 

On 16.02.05  9:35         2 °C

Status   Varmedrift
Fremløbstemp. aktuel 28 °C
Varmeanlægstryk 1,2 bar
Varmekilde tryk 1,4 bar

Udetemp. 

On 16.02.05  9:35 2 °C

VK2               > Opvarmn. 22 °C
Rumtemperatur   21 °C

Beholder  Auto

> Vælg driftsmåde

Grunddata   1

Sprog  >DK tysk
Dato   16.02.05
Ugedag  On
Klokslæt  09:35
> Vælg sprog

VK2    3

>Ma
Tidsprogram

 1  00:00  24:00
 2      :      :
 3      :      :
> Vælg ugedag/blok

Varmtvand    3

> Ma
Tidsprogram

 1  06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
> Vælg ugedag/blok

On 16.02.05  9:35       2 °C

Spare aktiveret

> Vælg slut klokslæt

Udetemp. 

On 16.02.05  9:35        2 °C

Party aktiveret
Udetemp. 

On 16.02.05  9:35 2 °C

Engang
Beholderopvarmning aktiv.

Udetemp. 

Cirkulationspumpe   3

> Ma
Tidsprogram

 1  06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
> Vælg ugedag/blok

Ferieprogrammering   4

Tidsrum:
til samlet system

 1 >06.01.05 08.01.05
 2 14.01.05 30.01.05
Beregnet temp.   12 °C
> Indstil startsdag

VK2     5

Sænkningstemperatur        >15 °C
Parameter

Varmekurve  0.8

> Vælg beregnet rumtemp.

Varmtvand   5

Maks. vv-temp.  >60 °C
Parameter

Min. vv-temp.  44 °C
Aktuel beholdertemp.  51 °C

> Vælg beregnet temperatur

Navn     6

VK2:   >VK2
ændring

> Vælg

Kodeniveau             7

Kodenummer:
 > 0 0 0 0 
Standardkode:
 1 0 0 0  
> Indstil ciffer

Udetemp. 

NEJ/JA

Fig. 5.2 Displays på brugerniveau

5 Betjening
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5.5 Displays på brugerniveauet
Nedenfor beskrives og forklares de enkelte displays på 
betjeningskonsollen.

Vist display Beskrivelse

Grafikvisning (grunddisplay)
I denne visning kan systemets aktuelle tilstand aflæses. Grafikvisningen vises altid, 
hvis De under visningen af et andet display ikke har trykket eller drejet på en ind-
stillingsknap i længere tid.

Udetemperatur (her 10 °C).

Varmekildetemperatur til varmepumpen (her 9 °C).

Pilens sværtningsgrad afhænger af den aktulle udbyt-
temængde, dvs. det vises skønsmæssigt, hvor meget 
varme der aktuelt tages fra varmekilden. 

Hvis kompressoren eller den ekstra elopvarmning er 
tændt, vises en udfyldt pil.

Symbolet viser, at varmtvandsbeholderen opvarmes, 
eller at varmepumpen er i beredskab. Desuden vises 
temperaturen i varmtvandsbeholderen.

Varmepumpen er i varmedrift. Desuden vises varmean-
læggets fremløbstemperatur.

>>> til venstre og højre blinker, når kompressoren er 
koblet til, og der derved tages energi fra miljøet, som 
tilføres varmesystemet.

>>> til højre blinker, når der tilføres energi til varmesy-
stemet (f.eks. kun via den ekstra elopvarmning). 

Energiudbyttedisplay
Viser for hver af de 12 måneder i det aktuelle år den energi, der er udvundet fra 
miljøet (sorte bjælker). De hvide bjælker står for årets kommende måneder. Bjæl-
kernes højde svarer til månedens udbytte i det forgangne år (sammenligning 
mulig). Ved første idriftsættelse er bjælkernes højde for alle måneder lig nul, da 
der endnu ikke foreligger informationer. 
Skalaen (i eksemplet 4000 kWh) tilpasser sig automatisk til den højeste 
månedsværdi.
Foroven til højre kan den samlede sum aflæses (her 13628 kWh).

On 16.02.05  9:35 2 °C

Status   Varmedrift
Fremløbstemp. aktuel 28 °C
Varmeanlægstryk  1,2 bar
Varmekilde tryk  1,4 bar

Dag, dato, klokkeslæt og udetemperatur vises.

Desuden vises varmepumpens aktuelle driftstilstand:
– Beredskab (der er ikke noget varmekrav)
– Varmedrift
– Varmtvandsopvarmning
–  Forsyningsselskabsspærretid (strømforsyningen til kompressoren eller den eks-

tra elopvarmning er spærret af forsyningsnetudbyderen).

Derudover vises fremløbstemperaturen, varmeanlægstrykket og 
varmekildetrykket.

Tab. 5.1 Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet

Betjening 5
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Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

On 16.02.05  9:35     2 °C

VK2               > Opvarmn.     22 °C
Rumtemperatur     21 °C

Beholder  Auto

 

> Vælg driftsmåde

I oversigtsvisningen vises den aktuelle dag, datoen, klokke-
slættet og udetemperaturen. Når fjernbetjeningsenheden VR 
90 bruges, og rumstyringen er aktiveret, vises den aktuelle 
rumtemperatur også under udetemperaturen (her vist med 
grå skrift). Derudover vises flere informationer som f.eks. den 
aktuelle driftsmåde og den ønskede rumværdi, der er tildelt 
varmekredsen. Når driftsmåden indstilles, gives der besked til 
reguleringen om, under hvilke betingelser den tildelte varme-
kreds eller varmtvandskreds skal reguleres. 

Bemærk: Afhængigt af anlægskonfigurationen vises ekstra 
varmekredse.

varmedrift, sænkning, fra

 
Driftsmåderne opvarmning, sænkning, auto, eco og fra er til 
rådighed for varmekredse:

Auto: Varmekredsens drift skifter mellem driftsmåderne op-
varmning  og sænkning i henhold til et fastsat tidspro-
gram.

Eco: Varmekredsens drift skifter mellem driftsmåderne op-
varmning  og fra i henhold til et fastsat tidsprogram. Der-
ved frakobles varmekredsen i sænkningstiden, såfremt frost-
sikringsfunktionen (afhængig af udetemperaturen) ikke er akti-
veret.

Opvarmning: Varmekredsen drives med den nominelle dag-
rumtemperatur  uafhængigt af et fastsat tidsprogram.
 
Sænkning: Varmekredsen indstilles på sænkningstemperatu-
ren uafhængigt af et fastsat tidsprogram.

Fra: Varmekredsen er frakoblet, hvis frostsikringsfunktionen 
(afhængig af udetemperaturen) ikke er aktiveret.

VK2: Auto 20 °C
Beholder: Auto

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)

5 Betjening
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Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

Fortsættelse af „oversigtsvisning“ 

On 16.02.05  9:35     2 °C

VK2               > Opvarmn.     22 °C
Rumtemperatur     21 °C

Beholder  Auto

 

> Vælg driftsmåde

Driftsmåderne auto, til og fra er til rådighed for den tilsluttede 
varmtvandsbeholder og cirkulationskredsen.

  
Auto: I henhold til et fastsat tidsprogram meddeles beholder-
opvarmning og frigivelse til cirkulationspumpen:  beholder-
opvarmning frigivet,  beholderopvarmning ikke frigivet.

Til: Beholderopvarmningen er frigivet konstant. Dvs. at behol-
deren efteropvarmes straks, når der er behov for det, og at 
cirkulationspumpen er i drift konstant .

Fra: Beholderen opvarmes ikke, og cirkulationspumpen er ude 
af drift. Kun hvis beholdertemperaturen kommer ned under 
10 °C, efteropvarmes beholderen til 15 °C som frostsikring.

En anden parameter, der kan indstilles, er den nominelle rum-
værdi, der ligeledes kan indstilles separat for hver varmekreds. 
Den nominelle rumværdi tages med i beregning af varmekur-
ven. Hvis De ønsker at forøge den nominelle rumværdi, skal De 
forskyde den indstillede varmekurve parallelt på en 45°-akse 
og tilsvarende den fremløbstemperatur, som reguleringen skal 
regulere. Sammenhængen mellem den nominelle rumværdi og 
varmekurven fremgår af nedenstående skitse. 

  
Bemærk: Vælg en nominel rumværdi, der kun lige er så høj, at 
temperaturen er behagelig for Dem (f.eks. 20 °C). Hver grad 
over den indstillede værdi betyder et forøget energiforbrug på 
ca. 6  % om året.

15 

2 2 

2 0 

Nom. 
rumværdi

Udetemperatur i °C

Fremløbstemperatur i °C Varmekurver

VK2: Auto 20 °C
Beholder: Auto

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)
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Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

Grunddata     1 

Sprog > DK tysk
Dato    16  . 0 2 . 05
Ugedag   On
Klokslæt    09  : 3 5
> Vælg sprog

På displayet „Grunddata“ kan De indstille displaysproget, den 
aktuelle dato, ugedagen og, hvis DCF-modtagelse ikke er 
mulig, det aktuelle klokkeslæt for reguleringen. Når regulerin-
gen modtager DCF-signalet, blinker prikkerne mellem time- og 
minutvisningen.
Disse indstillinger virker på alle tilsluttede system-
komponenter.

Sprog: DE

VK2      3

> Ma
Tidsprogram

  1   00:00   2 4 :00 
  2        :        : 
  3        :        : 
> Vælg ugedag/blok

I menuen „VK2-tidsprogrammer“ kan opvarmningsfaserne for 
hver varmekreds indstilles.
Pr. dag eller pr. blok kan der gemmes op til tre opvarmningsfa-
ser. Reguleringen foregår i henhold til den indstillede varme-
kurve og den indstillede nominelle rumværdi. 

 
Afhængigt af priskontrakten med forsyningsnetudbyderen 
eller bygningens konstruktion kan sænkningstider undlades.
Forsyningsnetudbydere tilbyder egne lavere strømpriser til 
varmepumper. Økonomisk set kan det være fornuftigt at ud-
nytte den billigere natstrøm.
I forbindelse med lavenergihuse (standard i Tyskland siden d. 1. 
februar 2002 Energiespareforordning) kan en sænkning af 
rumtemperaturen undlades pga. husets lave varmetab.
Den ønskede sænkningstemperatur skal indstilles i menu 5.

Ma. – sø. 
kl. 0:00 – 24:00

Varmtvand     3 

> Ma
Tidsprogram

  1    06:00   2 2:00 
  2        :        : 
  3        :        : 
>  Vælg ugedag/blok

I menuen „Varmtvandstidsprogrammer“ kan De indstille, på 
hvilke tidspunkter varmtvandsbeholderen opvarmes.
Pr. dag eller pr. blok kan der gemmes op til tre tider.

  
Varmtvandsforsyningen bør kun være aktiv på tidspunkter, 
hvor der rent faktisk tappes varmt vand. Indstil disse tidspro-
grammer til Deres egne minimale krav.
For udearbejdende kan for eksempel et tidsvindue fra kl. 
6.00 til 8.00 og et andet tidsvindue fra kl. 17.00 til 23.00 mini-
mere energiforbruget til varmtvandsopvarmningen.

Ma. – fr. 
kl. 06:00 – 22:00
Lø. 
kl. 07:30 – 23:30
Sø. 
kl. 07:30 – 22:00

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)

5 Betjening



19Betjeningsvejledning geoTHERM VWS/VWW DK

Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

Cirkulationspumpe     3 

> Ma
Tidsprogram

  1    06:00   2 2:00 
  2        :        : 
  3        :        : 
>  Vælg ugedag/blok

I menuen „Tidsprogrammer cirkulationspumpe“ kan cirkulati-
onspumpens driftstider indstilles.
Pr. dag eller pr. blok kan der gemmes op til tre tider.

  
Tidsprogrammet „Cirkulationspumpe“ bør svare til tidspro-
grammet „Varmt vand“, tidsvinduerne kan evt. vælges endnu 
kortere.
Hvis den ønskede varmtvandstemperatur opnås hurtigt nok, 
uden at cirkulationspumpen er koblet til, kan cirkulationspum-
pen i givet fald deaktiveres.
Desuden kan cirkulationspumpen aktiveres i en kort periode 
via elektroniske følerkontakter, som er installeret i umiddelbar 
nærhed af tappestederne og tilsluttet til varmepumpen 
(samme princip som belysning i opgang). Cirkulationspumpens 
driftstider kan således tilpasses optimalt til det reelle behov.
Kontakt i den forbindelse Deres vvs-installatør.

Ma. – fr. 
kl. 06:00 – 22:00
Lø. 
kl. 07:30 – 23:30
Sø. 
kl. 07:30 – 22:00

Ferieprogrammering    4 

Tidsrum:
til samlet system

  1   > 06. 01 . 05   08 . 01 . 05 
  2   1 4 . 01 . 05   3 0. 01 . 05 
Beregnet temp.    12 °C 
> Starttag einstellen

Til reguleringen og alle systemkomponenter, som er tilsluttet 
til den, er det muligt at programmere to ferietidsrum med da-
toangivelse. Desuden kan den ønskede sænkningstemperatur 
indstilles her, dvs. uafhængigt af det fastsatte tidsprogram. 
Efter ferietiden springer reguleringen automatisk tilbage til 
den tidligere valgte driftsmåde. Det er kun muligt at aktivere 
ferienprogrammet i driftsmåderne auto og eco. 

  
Tilsluttede beholderopvarmningsskredse og cirkulationspum-
pekredse skifter under ferietidsprogrammet automatisk til 
driftsmåden FRA.
Længere fraværsperioder kan indstilles på displayet „Feriepro-
grammering“. I dette tidsrum bør den nominelle temperatur 
vælges så lav som muligt.
Varmtvandsopvarmningen er ikke i drift i dette tidsrum.

Tidsrum 1:
01.01.2003 –
01.01.2003

Tidsrum 2:
01.01.2003 –
01.01.2003

Nominel tempera-
tur 15 °C

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)
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Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

VK2       5 

Sænkningstemperatur           >  15 °C
Parameter

Varmekurve    0 .8

>  Vælg beregnet rumtemp.

I menuen „VK2-parametre“ kan sænkningstemperaturen og 
varmekurven indstilles. 
Sænkningstemperaturen er den temperatur, som varmen re-
guleres til i sænkningstiden. Den kan indstilles separat for hver 
varmekreds. 
Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen og den 
nominelle fremløbstemperatur. Indstillingen foretages separat 
for hver varmekreds.
Valget af den rigtige varmekurve er stor betydning for anlæg-
gets økonomi og komfort. En for høj varmekurve betyder for 
høje temperaturer i systemet, hvilket giver et højere energifor-
brug. Hvis varmekurven er valgt for lav, opnås det ønskede 
temperaturniveau evt. først efter lang tid eller slet ikke.

15 

2 2 

2 0
Nom. 
rumværdi

Fremløbstemperatur i °C Varmekurver

Udetemperatur i °C

  
Varmekurven bør tilpasses til varmesystemet og bygningens 
beskaffenhed. 

Til gulvopvarmning skal der anvendes varmekurver < 0,4. 
Radiatorer skal dimensioneres således, at de ved laveste ude-
temperatur kan klare sig med en maks. fremløbstemperatur på 
50 °C. Det svarer til varmekurver < 0,7 (se illustrationen af 
varmekurver ovenfor).

Sænkningstempe-
ratur 15 °C
Varmekurve 0,3

Varmtvand      5 

Maks. vv-temp.  > 60 °C
Parameter

Min. vv-temp.    44 °C
Aktuel beholdertemp.     5 1 °C

>  Vælg beregnet temperatur

Den maksimale varmtvandstemperatur angiver, hvilken tempe-
ratur varmtvandsbeholderen skal opvarmes op til.
Den minimale varmtvandstemperatur angiver den grænsevær-
di, hvor varmtvandsbeholderen skal opvarmes, hvis tempera-
turen bliver lavere.
Bemærk: Den maksimale varmtvandstemperatur vises kun, 
hvis den ekstra elopvarmning til varmt vand er frigivet. Uden 
ekstra elopvarmning begrænses det varme vands sluttempera-
tur af kølekredsens trykføler-reguleringsfrakobling og kan ikke 
indstilles! Beholdertemp.FAKT: Aktuel temperatur i varmt-
vandsbeholderen. 

 
Vi anbefaler varmtvandsopvarmning uden den ekstra el-op-
varmning. Derved er den maksimale varmtvandstemperatur 
bestemt via højtryksfrakoblingen i varmepumpens kølemiddel-
kreds. Denne frakobling svarer til en maksimal varmtvand-
stemperatur på 58 °C. For at holde antallet af gange varme-
pumpen starter så lille som muligt bør der vælges en min. 
varmtvandstemperatur, der er så lav som muligt. 

Min. varmtvand-
stemp. 44 °C

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)
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Vist display Beskrivelse Fabriksindstilling

Navn       6 

VK2:     > HK2
ændring

>  vælg

Hver varmekreds i anlægget kan benævnes individuelt. Til det 
formål er der maks. 10 bogstaver til rådighed pr. varmekreds. 
De valgte benævnelser overtages automatisk og vises i de en-
kelte displayvisninger.
Afhængigt af anlægskonfigurationen ses navnene på flere var-
mekredse i displayet.

VK 2

Kodeniveau   7

Kodenummer: 
 > 0 0 0 0  
Standardkode: 
 1 0 0 0   
> Indstil ciffer

For at komme til kodeniveauet (vvs-installatørens niveau) skal 
den pågældende kode indtastes.
Tryk en gang på indstillingsknappen  for at kunne læse ind-
stillingsparametre uden indtastning af kode. Derefter kan alle 
parametre på kodeniveauet læses ved at dreje på indstillings-
knappen , men de kan ikke ændres. 

Tab. 5.1  Parametre, der kan indstilles på brugerniveauet 

(fortsat)
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5.6  Specialfunktioner
Det er muligt at vælge specialfunktionerne ud fra grund-
visningen. Tryk på indstillingsknappen .
For at ændre parameteren skal indstillingsknappen  
drejes. Følgende specialfunktioner kan vælges:
• Sparefunktion: Tryk på indstillingsknappen  1 gang.
• Partyfunktion: Tryk på indstillingsknappen  2 gange.
• Beholderopvarmning en enkelt gang: Tryk på indstil-

lingsknappen  3 gange.

Vist display Beskrivelse

On 16.02.05  9:35    2 °C

Spare aktiveret
til 16:30 

 

> Vælg slut klokslæt

Sparefunktion: Den gør det muligt at sænke opvarmningsfaserne i et tidsrum, der 
kan indstilles.

Indtast sparefunktionens sluttid i formatet hh:mm (timer:minutter).

  
Med sparefunktionen kan sænkningstiden aktiveres i et tidsrum, der kan indstilles.
Er De f.eks. væk hele dagen, kan rumtemperaturen let og hurtigt sænkes i det øn-
skede tidsrum.

On 16.02.05  9:35      2 °C

Party aktiveret

 

Partyfunktion: Den gør det muligt at fortsætte opvarmnings- og varmtvandsperio-
derne ud over det næste udkoblingstidspunkt indtil den næste opvarmningsstart. 
Kun de varmekredse og varmtvandskredse, som er indstillet i driftsmåden „Auto“ 
eller „ECO“, er omfattet af partyfunktionen.

On 16.02.05  9:35      2 °C

Engang
beholderopvarmning aktiv.

 

Beholderopvarmning en enkelt gang: Denne funktion gør det muligt at opvarme 
varmtvandsbeholderen en enkelt gang uafhængigt af det aktuelle tidsprogram.

Tab. 5.2 Specialfunktioner

For at aktivere en af specialfunktionerne skal De bare 
vælge den. Kun i sparefunktionen er det desuden nød-
vendigt at indtaste det klokkeslæt, som sparefunktionen 
(regulering til sænkningstemperatur) skal gælde til.
Grundvisningen vises enten, når funktionen ophører 
(tidspunktet er nået), eller hvis der trykkes på indstil-
lingsknappen  igen.
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5.7 Idriftsættelse af varmepumpen
Varmepumpen er sat i drift, efter den blev installeret af 
vvs-installatøren.
En ny idriftstættelse er heller ikke nødvendig, hvis 
strømforsyningen til Deres varmepumpe svigter en en-
kelt gang (strømsvigt, defekt sikring, deaktiveret sik-
ring). Varmepumpen geoTHERM har en automatisk 
reset-funktion, dvs. at varmepumpen automatisk går til-
bage til udgangstilstanden, hvis der ikke foreligger 
nogen fejl på selve varmepumpen. Det fremgår af kap. 
5.10, hvordan De skal reagere i tilfælde af fejl.

5.8 Ud-af-drifttagning af varmepumpen
Varmepumpen kan kun frakobles via betjeningskonsol-
len ved at deaktivere varme og varmtvandsopvarmning i 
de pågældende menuer (se kap. 5.4, displays på 
 brugerniveau).

h Bemærk!
Hvis det skulle blive nødvendigt at af-
bryde strømmen til varmpepumpeanlæg-
get helt, så skal sikringen til varmean-
lægget afbrydes.

5.9 Inspektion
En forudsætning for en konstant driftssikkerhed, pålide-
lighed og lang levetid er en årlig 
inspektion/vedligeholdelse af udstyret, som skal foreta-
ges af en vvs-installatør.

d Fare!
Hvis inspektioner/vedligeholdelser ikke 
gennemføres, kan det medføre skader på 
materialer og personer.
Lad altid en autoriseret vvs-installatør 
udføre inspektion, vedligeholdelse og re-
parationer.

For at sikre alle Vaillant udstyrets funktioner på længe-
re sigt og for ikke at ændre den godkendte serietilstand 
må der kun anvendes originale Vaillant reservedele til 
vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder!
De aktuelle reservedelskataloger indeholder en samlet 
oversigt over evt. nødvendige reservedele.
De kan få informationer hos alle Vaillant fabrikskunde-
servicesteder.

5.10 Afhjælpning af fejl og diagnose

5.10.1 Fejlmeldinger på reguleringen
Fejlmeldinger ses straks på displayet, når der opstår en 
fejl, og meldingerne skrives også i reguleringens fejlhu-
kommelse, hvor vvs-installatøren senere kan kalde dem 
frem.

Fejludkobling

Kontroller sikring

Nr. 94
Fasesvigt      

Slet?
Varmtvandsprioritet

> NEJ
NEJ

C/V prioritet NEJ
> Vælg

Fig. 5.3 Fejlmelding, vist direkte

Der findes seks forskellige fejltyper: 
– Fejl på komponenter, der er tilsluttet via eBUS.
-  Kun visning i fejlhukommelsen, ingen frakobling
– Midlertidige fejl

Varmepumpen forbliver i drift. Fejlen vises og forsvin-
der af sig selv, når fejlårsagen er fjernet.

– Generelle fejl
Varmepumpen kobler fra og starter igen automatisk, 
når fejlårsagen er fjernet.

– Fejlfrakobling
Varmepumpen kobler fra. Efter fjernelse af fejlårsa-
gen kan den kun startes igen ved at resette fejlen.

– Andre fejl

h Bemærk!
Ikke alle nedenfor anførte fejl skal nød-
vendigvis afhjælpes af en vvs-installatør.
Hvis de ikke er sikker på, om De selv kan 
fjerne fejlårsagen, eller hvis fejlen fore-
kommer flere gange, skal De kontakte 
Deres vvs-installatør eller Vaillant fa-
brikskundeservice.
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5.10.2 Reset af fejlmeldinger
Når fejlårsagen er fjernet, kan fejlmeldingen slettes ved 
at indstille parameteren „Reset?“, som vises på display-
et (fig. 5.3), på „JA“ ved at dreje på den venstre indstil-
lingsknap.

5.10.3 Aktivering af nøddrift
Afhængigt af fejltypen kan vvs-installatøren indstille 
varmepumpen til at fortsætte i nøddrift (via den integre-
rede ekstra elopvarmning), indtil fejlårsagen er fjernet, 
enten til varmedrift (display „Varmeprioritet“), til varmt-
vandsdrift (display „Varmtvandsprioritet“) eller til begge 
dele (display „Varmeprioritet/varmtvandsprioritet“). Se 
tabellerne nedenfor, spalten „Nøddrift“.

5.10.4 Generelle fejl
Varmepumpen kobler fra og starter igen automatisk, 
når fejlårsagen er fjernet.

Fejlkode Fejltekst/beskrivelse Nøddrift Mulig årsag Afhjælpning

72 Fremløbstemperatur VK 2 
for høj.

– Varmekurve indstillet for højt. Indstil varmekurven lavere.

Fremløbsføler VF2 er defekt. Underet vvs-installatør, og infomér om 
Deres iagttagelser.

Tab. 5.3 Generelle fejl

5.10.5 Andre fejl

Tegn på fejl Mulig årsag Afhjælpning

Støj i varmekredsen. Urenheder i varmekredsen. Udluft varmekredsen.

Pumpe defekt.

Luft i varmekredsen.

Tab. 5.4 Andre fejl

a NB!
Fare for beskadigelse af 
varmepumpen!
Underret omgående Deres vvs-installa-
tør, hvis der vises fejlmeldinger på dis-
playet på betjeningskonsolen, som ikke 
er anført i tabellerne 5.3 og 5.4.
Forsøg ikke selv at afhjælpe fejlen.
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5.11 Garanti og kundeservice

5.11.1 Garanti
Vaillant yder på styringen en garanti på to år regnet fra 
opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vail-
lant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl 
på styringen.
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikations-
fejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller 
ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke 
noget ansvar.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er ud-
ført af en vvs-installatør / el-installatør. Hvis der udføres 
service / reparation af andre end Vaillant kundeservice, 
bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres 
af en vvs-installatør. 
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

5.11.2 Kundeservice
Vaillant A/S 
Drejergangen 3A 
DK-2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk
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6 Tillæg

6.1 Tekniske data VWS

Betegnelse Enhed VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2

Artikelnummer - 0010002778 0010002779 0010002780 0010002781 0010002782

Højde uden tilslutninger
Bredde
Dybde uden søjle
Dybde med søjle

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Samlet vægt
- med emballage
- uden emballage
- driftsklar

kg
kg
kg

156
141
147

163
148
155

167
152
160

187
172
182

194
179
191

Nominel spænding
- varmekreds/kompressor
- styrekreds
- ekstra opvarmning

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Sikring, træg A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Startstrøm
- uden startstrømsbegrænser
- med startstrømsbegrænser

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Strømforbrug
- min. ved B-5W35
- maks. ved B20W60
- ekstra opvarmning

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,8
3,8
6

2,3
4,9
6

3,1
6,8
6

3,9
7,7
6

Kapslingsklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulisk tilslutning
- varmeanlæggets frem- og returløb
- varmekilde frem- og returløb

mm
mm

G 1 1/4", diameter 28
G 1 1/4", diameter 28

Varmekildekreds (brinekreds)
- brinetype
- maks. driftstryk
- min. indgangstemperatur
- maks. indgangstemperatur

-
MPa (bar)
°C
°C

Ethylenglykol 30 %
0,3 (3)

-10
20

- nominel volumenstrøm dT 3K
- resttransporthøjde dT 3K
- nominel volumenstrøm dT 4K
- resttransporthøjde dT 4K
- strømforbrug pumpe

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1431
386
1073
464
132

1959
327
1469
426
132

2484
272
1863
386
132

3334
252
2501
428
205

3939
277
2954
487
210

Varmekreds
- maks. driftstryk
- min. fremløbstemperatur
- maks. fremløbstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- nominel volumenstrøm dT 5K
- resttransporthøjde dT 5K
- nominel volumenstrøm dT 10K
- resttransporthøjde dT 10K
- strømforbrug pumpe

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1019
391
504
488
93

1373
340
698
468
93

1787
258
902
442
93

2371
345
1187
551
132

2973
313
1538
603
205

Kølekreds
- kølemiddeltype - R 407 C
- mængde
- antal omdrejninger EX-ventil

kg
-

1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
5,00

2,9
8,75

3,05
9,00

- tilladt driftstryk
- kompressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Ester

Ydelsesdata varmepumpe
B0W35 dT5
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP
B0W35 dT10
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP
B5W55
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

5,9
1,4
4,3

5,9
1,4
4,3

6,4
2,2
2,9

8,0
1,9
4,3

8,1
1,8
4,5

8,5
2,7
3,1

10,4
2,4
4,4

10,5
2,3
4,8

11,0
3,4
3,2

13,8
3,2
4,3

13,8
3,1
4,5

15,2
4,7
3,2

17,3
4,1
4,3

17,9
3,9
4,6

18,6
5,8
3,2

Tab. 6.1 Tekniske data VWS
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Betegnelse Enhed VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2

Lydeffekt indvendigt dbA 46 48 50 52 53
Svarer til sikkerhedsbestemmelser - CE-mærke

Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF

EN 60335
ISO 5149

Tab. 6.1 Tekniske data VWS (fortsat)

a NB!
Fare for beskadigelse!
R 407 C er et klorfrit kølemiddel, som 
ikke påvirker ozonlaget. 
Lad alligevel kun en autoriseret 
vvs-installatør udføre servicearbejde 
i kølekredsløbet.

6.2 Tekniske data VWW

Betegnelse Enhed VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2

Artikelnummer - 0010002789 0010002790 0010002791 0010002792 0010002793

Højde uden tilslutninger
Bredde
Dybde uden søjle
Dybde med søjle

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Vægt
- med emballage
- uden emballage
- driftsklar

kg
kg
kg

154
139
145

161
146
153

164
149
157

182
174
186

189
174
186

Nominel spænding
- varmekreds/kompressor
- styrekreds
- ekstra opvarmning

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Sikring, træg A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Startstrøm
- uden startstrømsbegrænser
- med startstrømsbegrænser

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Strømforbrug
- min. ved W10W35
- maks. ved W20W60
- ekstra opvarmning

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

2,1
3,8
6

2,5
4,9
6

3,5
6,8
6

4,3
7,7
6

Kapslingsklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulisk tilslutning
- varmeanlæggets frem- og returløb
- varmekilde frem- og returløb

mm
mm

G 1 1/4", diameter 28
G 1 1/4", diameter 28

Varmekildekreds
- maks. driftstryk
- min. indgangstemperatur
- maks. indgangstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
4

20
- nominel volumenstrøm dT 3K
- resttransporthøjde dT 3K
- nominel volumenstrøm dT 4K
- resttransporthøjde dT 4K
- strømforbrug pumpe

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1816
-
1362
-
-

2604
-
1953
-
-

3045
-
2284
-
-

4267
-
3200
-
-

4983
-
3737
-
-

Varmekreds
- maks. driftstryk
- min. fremløbstemperatur
- maks. fremløbstemperatur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- nominel volumenstrøm dT 5K
- resttransporthøjde dT 5K
- nominel volumenstrøm dT 10K
- resttransporthøjde dT 10K
- strømforbrug pumpe

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1404
297
728
450
93

1998
180
993
418
93

2371
97
1229
382
93

3370
92
1724
469
132

4173
0
2050
516
205

Tab. 6.2 Tekniske data VWW
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Betegnelse Enhed VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2

Kølekreds
- kølemiddeltype - R 407 C
- mængde
- antal omdrejninger EX-ventil

kg
-

1,9
8,50

2,2
9,00

2,05
9,00

2,9
10,50

3,05
10,00

- tilladt driftstryk
- kompressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Ester

Ydelsesdata varmepumpe
W10W35 dT5
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP
W10W35 dT10
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP
W10W55
- varmeydelse
- strømforbrug
- effektfaktor/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

8,2
1,6
5,2

8,5
1,5
5,6

7,5
2,3
3,3

11,6
2,1
5,5

11,6
2,1
5,7

10,2
3,0
3,5

13,9
2,6
5,3

14,0
2,5
5,5

13,3
3,5
3,8

19,6
3,7
5,3

20,1
3,5
5,7

19,2
5,1
3,8

24,3
4,6
5,3

23,9
4,3
5,6

23,4
5,9
3,7

Lydeffekt indvendigt dbA 46 48 50 52 53

Svarer til sikkerhedsbestemmelser - CE-mærke
Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF
EN 60335
ISO 5149

Tab. 6.2 Tekniske data VWW (fortsat)

6 Tillæg
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6.3 Typeskilt

 R407 C

COP  B0/W35  4,3

COP  B5/W55  2,9

B0/W35
B5/W55

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,1 kW

 3,1 kW

 6 kW

 26 A

 <16 A

 1,9 kg
 2,9  (29) MPa (bar)

 5,9 kW

 6,4 kW

VWS 61/2 
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

21054500100028300006000001N4

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

Fig. 6.1 Eksempel på et typeskilt

Symbolforklaringer til typeskiltet

Dimensioneringsspænding 
 kompressor

Dimensioneringsspænding pumper 
+ regulering

Dimensioneringsspænding ekstra 
opvarmning

Dimensioneringsydelse maks.

Dimensioneringsydelse kompres-
sor, pumper og regulering

Dimensioneringsydelse ekstra 
 opvarmning

Startstrøm uden startstrømsbe-
grænser

16 A
Startstrøm inkl. startstrømsbe-
grænser

Indhold brugsvandsbeholder

Tilladt dimensioneringstryk

Kølemiddeltype

Påfyldningsmængde

Tilladt dimensioneringstryk

COP B0/W35
Effektfaktor ved brinetemperatur 
0 °C og varmeanlægsfremløbs-
temperatur 35 °C

COP B5/W55
Effektfaktor ved brinetemperatur 
5 °C og varmeanlægsfremløbs-
temperatur 55 °C

B0/W35
Varmeydelse, termisk, ved brine-
temperatur 0 °C og varmeanlægs-
fremløbstemperatur 35 °C

B5/W55
Varmeydelse, termisk, ved brine-
temperatur 5 °C og varmeanlægs-
fremløbstemperatur 55 °C

CE-mærke

VDE-/GS-mærke

Læs betjenings- og installationsvej-
ledningen!

Kapslingsklasse for fugt

Bortskaf korrekt efter endt brug 
(ikke husholdningsaffald)

21054500100028300006000001N4
Serienummer (Serial Number)

Tab. 6.3 Symbolforklaringer

Tillæg 6
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Algemeen

De Vaillant warmtepompen geoTHERM worden in deze 
handleiding algemeen als warmtepompen aangeduid en 
zijn in de volgende varianten verkrijgbaar:

Typeaanduiding Artikelnummer

Brijn-water-warmtepompen (VWS)

VWS 61/2 0010002778

VWS 81/2 0010002779

VWS 101/2 0010002780

VWS 141/2 0010002781

VWS 171/2 0010002782

Water-water-warmtepompen (VWW)

VWW 61/2 0010002789

VWW 81/2 0010002790

VWW 101/2 0010002791

VWW 141/2 0010002792

VWW 171/2 0010002793

Tabel 0.1 Typeaanduidingen en artikelnummers

De warmtepompen zijn gebouwd volgens de 
laatste stand van de techniek en de erkende 
veiligheidstechnische regels.

De conformiteit met de betreffende normen is 
aangetoond.

DACH-kwaliteitszegel (voor warmtepompen, 
DACH = Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland)

VDE-zegel en veiligheidskeurmerk

Met de CE-markering bevestigen wij als toestelfabrikant 
dat de toestellen van de serie geoTHERM voldoen aan 
de vereisten van de richtlijn over de elektromagnetische 
compatibiliteit (richtlijn 89/336/EEG van de Raad). De 
toestellen voldoen aan de fundamentele vereisten van 
de laagspanningsrichtlijn (richtlijn 73/23/EEG van de 
Raad).
Verder voldoen de toestellen aan de vereisten van EN 
14511 (warmtepompen met elektrisch aangedreven com-
pressors, verwarmen, vereisten aan toestellen voor de 
ruimteverwarming en voor het verwarmen van drinkwa-
ter) evenals de EN 378 (veiligheidstechnische en milieu-
relevante vereisten aan koelinstallaties en 
 warmtepompen).

Typeplaatje
Bij de warmtepomp geoTHERM is binnen op de bodem-
plaat een typeplaatje aangebracht. Een typeaanduiding 
bevindt zich boven op het grijze frame van de kolom 
(zie ook hoofdstuk 4.4, afb. 4.3). In hoofdstuk 6.3 en 6.4, 
bijlage, vinden de technisch geïnteresseerde klanten een 
afbeelding van een typeplaatje en een tabel voor de toe-
lichting van de afgebeelde symbolen op het typeplaatje.

1 Aanwijzingen bij deze handleiding

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor de 
veilige en deskundige bediening bij het gebruik van uw 
warmtepomp.

1.1 Aanvullend geldende documenten
Aanvullend geldende documenten zijn alle handleidingen 
voor de bediening van de warmtepomp alsmede overige 
handleidingen van alle gebruikte garnituren.

1.2 Bewaren van de documenten
Bewaar deze gebruiksaanwijzing en alle aanvullend gel-
dende documenten goed, zodat ze indien nodig ter be-
schikking staan.
U kunt de documenten binnen de kolomafdekking 
 bewaren.
Geef de documenten bij verhuizing of verkoop aan de 
volgende eigenaar.

Afb. 1.1 Kolomafdekking verwijderen

Algemeen 
Aanwijzingen bij deze handleiding 1
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1.3 Gebruikte symbolen
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbo-
len gebruikt voor de classificatie van gevaar, voor aan-
wijzingen, activiteiten en tips voor energiebesparing.

d Gevaarlijk!
Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk 
letsel!

H Gevaarlijk!
Verbrandingsgevaar!

a Attentie!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor pro-
duct en milieu!

h Aanwijzing!
   Nuttige informatie en aanwijzingen.

Dit symbool wijst u op tips voor energiebesparing. Deze 
instelling kunt u o.a. via de regeling van uw warmte-
pomp realiseren.

• Symbool voor een vereiste activiteit

1.4 Geldigheid van de handleiding
Deze handleiding geldt uitsluitend voor warmptepompen 
waarvan de typeaanduidingen in tab. 0.1 zijn opgesomd.

2 Veiligheidsvoorschriften

Neem bij de bediening van de warmtepomp de volgende 
veiligheidsaanwijzingen en voorschriften in acht:
• Vraag uw installateur om uitgebreide instructies over 

de bediening van de warmtepomp.
• Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• Voer uitsluitend activiteiten uit die in deze gebruiks-

aanwijzing zijn beschreven.

H Gevaarlijk!
Verbrandingsgevaar door contact met 
componenten van de warmtepomp!
Aan componenten van de warmtepomp 
kunnen hoge temperaturen ontstaan. 
Raak geen ongeïsoleerde leidingen van 
de warmtepomp aan.

Verwijder geen delen van de mantel 
(behalve kolomafdekking, zie 
hoofdstuk 1.2).

2.1 Koudemiddel
De warmtepomp wordt met een bedrijfsvulling van kou-
demiddel R 407 C geleverd. Dit is een chloorvrij koude-
middel dat de ozonlaag van de aarde niet aantast. 
R 407 C is niet brandgevaarlijk en er bestaat ook geen 
explosiegevaar.

d Gevaarlijk!
Verwondingsgevaar door bevriezingen bij 
contact met koudemiddel R 407 C!
Lekkend koudemiddel kan bij het aanra-
ken van het uitstroompunt bevriezingen 
tot gevolg hebben:
bij lekkages in het koudemiddelcircuit 
geen gassen en dampen inademen.
Huid- en oogcontact vermijden.

h Aanwijzing!
Bij normaal gebruik en onder normale 
omstandigheden levert het koudemiddel 
R 407 C geen gevaar op. Ondeskundig 
gebruik kan echter verwondingen en 
schade tot gevolg hebben.

2.2 Veranderingsverbod

d Gevaarlijk!
Verwondingsgevaar door ondeskundige 
veranderingen!
Voer nooit zelf ingrepen of veranderin-
gen aan de warmtepomp of andere delen 
van de cv- en warmwaterinstallatie uit.

 Het veranderingsverbod geldt voor:
— de geoTHERM warmtepompen,
— de omgeving van de geoTHERM warmtepompen,
— de toevoerleidingen voor water en elektriciteit.
Voor veranderingen aan de warmtepomp of in de omge-
ving ervan moet u een beroep doen op een erkend in-
stallateur.
• Vernietig of verwijder geen verzegelingen en zekerin-

gen van componenten. Enkel erkende installateurs en 
de servicedienst van de fabriek zijn bevoegd om gelo-
de en gezekerde componenten te veranderen.

1 Aanwijzingen bij deze handleiding
2 Veiligheidsvoorschriften
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3 Aanwijzingen bij installatie en 
gebruik

De Vaillant warmtepompen van het type geoTHERM zijn 
volgens de laatste stand van de techniek en de erkende 
veiligheidstechnische regels gebouwd en moeten door 
een gekwalificeerde installateur met inachtneming van 
de bestaande voorschriften, regels en richtlijnen worden 
geïnstalleerd.

d Gevaarlijk!
Levensgevaar door niet-gekwalificeerd 
personeel!
De installatie, inspectie en reparatie 
mogen alleen door een installateur wor-
den uitgevoerd. Met name werkzaamhe-
den aan de elektrische delen en aan het 
koudemiddelcircuit vereisen een passen-
de kwalificatie.

3.1 Gebruik volgens de bestemming
De toestellen zijn ontworpen als warmteopwekkers voor 
gesloten warmwater-cv-installaties en de warmwater-
functie. Een ander of daarvan afwijkend gebruik is niet 
conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane 
schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk 
gesteld worden. Uitsluitend de gebruiker is hiervoor ver-
antwoordelijk.
Bij het gebruik volgens de bestemming hoort ook het in 
acht nemen van: 
— de gebruiksaanwijzing en de installatiehandleiding
— alle aanvullend geldende documenten 
— de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden

d Gevaarlijk!
Levensgevaar door ondeskundig 
gebruik van de installatie.
Bij ondeskundig gebruik of gebruik dat 
niet conform de voorschriften is, kunnen 
(levens)gevaarlijke situaties ontstaan 
voor de gebruiker, zijn goederen of der-
den, alsmede beschadigingen aan het 
toestel en andere voorwerpen.

3.2 Vereisten aan de installatieplaats
De installatieplaats moet zodanig bemeten zijn dat de 
warmtepomp volgens de voorschriften kan worden geïn-
stalleerd en onderhouden. 
• Vraag uw installateur welke geldende nationale bouw-

rechtelijke voorschriften in acht genomen moeten 
worden. 

De installatieplaats moet droog en permanent vorstvrij 
zijn.

3.3 Reiniging en onderhoud 
Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen die de man-
tel kunnen beschadigen.

h Aanwijzing!
Reinig de mantel van uw warmtepomp 
met een vochtige doek en een beetje 
zeep.

3.4 Bedrijfstoestand van de warmtepomp contro-
leren

In tegenstelling tot warmteopwekkers op basis van fos-
siele energiedragers zijn bij de Vaillant warmtepomp 
geoTHERM geen intensieve onderhoudswerkzaamheden 
noodzakelijk.

h Aanwijzing!
Laat uw installatie door een installateur 
regelmatig controleren om een efficiënt 
gebruik van uw warmtepomp te garande-
ren.

3.4.1 Waterdruk van de cv-installatie
Controleer regelmatig de waterdruk van de cv-installa-
tie. U kunt de waterdruk van uw cv-installatie aan de re-
gelaar van de warmtepomp aflezen (zie hoofdstuk 5.5), 
deze dient tussen 1 en 2 te liggen. Als de waterdruk 
onder 0,5 bar daalt, wordt de waterpomp automatisch 
uitgeschakeld en een storingsmelding weergegeven.

a Attentie!
Gevaar voor beschadiging door 
wegstromend water bij lekkage aan de 
installatie.
Sluit bij lekkages in de warmwaterleiding 
onmiddellijk de koudwaterstopkraan.
Schakel bij lekkages in de cv-installatie 
de warmtepomp uit om verder 
wegstromen te verhinderen.
Laat de lekkages door een installateur 
verhelpen.

h Aanwijzing!
De koudwaterstopkraan is niet bij de 
levering van de warmtepomp inbegrepen. 
Deze wordt apart door de installateur 
geïnstalleerd. Deze geeft u uitleg over de 
positie en de bediening van de 
component.

Aanwijzingen bij installatie en gebruik 3
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3.4.2 Vulpeil en waterdruk van het brijncircuit
Controleer regelmatig het brijnpeil resp. de brijndruk 
van het brijncircuit. U kunt de waterdruk van het brijn-
circuit („Druk warmtebron”) aan de regelaar van de 
warmtepomp aflezen (zie hoofdstuk 5.5), deze dient tus-
sen 1 en 2 te liggen. Als de brijndruk onder 0,5 bar daalt, 
wordt de waterpomp automatisch uitgeschakeld en een 
storingsmelding weergegeven.

a Attentie!
Gevaar voor beschadiging door wegstro-
mende brijnvloeistof bij lekkage aan de 
installatie.
Schakel bij lekkages in het brijncircuit de 
warmtepomp uit om verder wegstromen 
te verhinderen.
Laat de lekkages door een installateur 
verhelpen.

a Attentie!
Het brijncircuit moet met de juiste vloei-
stofhoeveelheid gevuld zijn, anders kan 
de installatie beschadigd worden.

Als het vulpeil van de brijnvloeistof zo ver is gedaald dat 
deze in het brijn-expansievat niet meer zichtbaar is, 
moet u brijnvloeistof bijvullen.

Vulpeil te laag Vulpeil correct

Afb. 3.1  Vulpeil van het compensatiereservoir voor brijn

Als het vulpeil van de brijnvloeistof in de eerst maand 
na inbedrijfname van de installatie iets daalt, is dat nor-
maal. Het vulpeil kan ook afhankelijk van de de tempera-
tuur van de warmtebron variëren. Deze mag echter 
nooit zo ver dalen dat hij in het brijn-expansievat niet 
meer zichtbaar is.

a Attentie!
Gevaar voor beschadiging
Het vullen van het brijncircuit van uw 
warmtepompinstallatie mag alleen door 
erkende installateurs worden uitgevoerd.
Controleer regelmatig het vulpeil van het 
brijncircuit en informeer uw installateur 
als het vulpeil in het brijn-expansievat te 
laag is.

3.4.3 Ontstaan van condens (condenswater)
De verdamper, de brijnpompen, de buisleidingen in het 
warmtebroncircuit evenals delen van het koudemiddel-
circuit zijn in de binnenkant van de warmtepomp geïso-
leerd, zodat er geen condenswater kan ontstaan. Indien 
er toch eens in geringe mate condenswater ontstaat, 
wordt dit door de condensbak opgevangen. De condens-
bak bevindt zich in de binnenkant van het onderste deel 
van de warmtepomp. Door de warmteontwikkeling in de 
binnenkant van de warmtepomp verdampt het ontstane 
condenswater in de condensbak. Geringe hoeveelheden 
van het ontstane condenswater kunnen onder de warm-
tepomp worden afgevoerd. Condenswater dat in geringe 
hoeveelheden ontstaat, is geen storing van de 
 warmtepomp.

3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik
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3.5 Tips voor energiebesparing
Hierna volgen belangrijke tips die u helpen om uw warm-
tepompinstallatie energie- en kostenbesparend te ge-
bruiken.

 
3.5.1 Algemene tips voor energiebesparing
U kunt door uw algemene gedrag al energie besparen 
door:
— Juist te ventileren:
 de ramen of stolpdeuren niet kantelen, maar de ramen 

3-4 keer per dag 15 minuten lang ver openen en tij-
dens het ventileren de thermostatische radiatorkra-
nen of kamer(klok)thermostaat omlaagdraaien.

— De radiatoren niet dichtzetten, zodat de verwarmde 
lucht in de ruimte kan circuleren.

— Een ventilatie-installatie met warmteterugwinning 
(WTW) gebruiken. 

 Door een ventilatie-installatie met warmteterugwin-
ning (WTW) wordt continu de optimale ventilatie in het 
gebouw gegarandeerd (ramen hoeven daarom voor 
het ventileren niet te worden geopend). Eventueel kan 
de luchthoeveelheid aan de afstandsbediening van het 
ventilatietoestel aan de individuele eisen worden aan-
gepast.

— Controleer of ramen en deuren dicht zijn. Luiken en 
jaloezieën 's nachts gesloten houden, zodat er zo wei-
nig mogelijk warmte verloren gaat.

— Indien als garnituur een afstandsbediening VR 90 is 
geïnstalleerd, versper dit regeltoestel dan niet door 
meubels enz., zodat de circulerende kamerlucht onge-
hinderd kan worden gedetecteerd. 

— Bewuster met water omgaan, bijv.douchen in plaats 
het nemen van een bad, afdichtingen bij druipende 
waterkranen onmiddellijk vervangen.

  
3.5.2 Besparingsmogelijkheden door het juiste 

gebruik van de regeling
Meer besparingsmogelijkheden ontstaan door het juiste 
gebruik van de regeling van uw warmtepomp.
Met de regeling van de warmtepomp zijn besparingen 
mogelijk door:
— De juiste keuze van de cv-aanvoertemperatuur:
 uw warmtepomp regelt de cv-aanvoertemperatuur af-

hankelijk van de kamertemperatuur die u hebt inge-
steld. Kies daarom een kamertemperatuur die net vol-
doende is om u comfortabel te voelen, bijvoorbeeld 
20 °C. Iedere graad daarboven betekent een hoger 
energieverbruik van ongeveer 6 % per jaar.

— Voor vloerverwarmingen dienen stooklijnen < 0,4 te 
worden gebruikt. Verwarmingen door middel van radi-
atoren dienen zodanig te zijn ontworpen dat bij de 
laagste buitentemperatuur een maximale 
 aanvoertem peratuur van 50 °C voldoende is; dit komt 
overeen met stooklijnen < 0,7.

— Een passende instelling van de warmwatertempera-
tuur:

 het warme water slechts zo sterk verwarmen als voor 
het gebruik noodzakelijk is. Elke verdere opwarming 
leidt tot onnodig energieverbruik; warmwatertempera-
turen van meer dan 60 °C veroorzaken bovendien in 
versterkte mate kalkaanslag. Wij raden aan om de 
warmwaterfunctie zonder de extra elektrische verwar-
ming te realiseren; daardoor is de maximale warmwa-
tertemperatuur door de hogedrukuitschakeling in het 
koudecircuit van de warmtepomp ingesteld. Deze uit-
schakeling komt overeen met een max. warmwater-
temperatuur van ca. 58 °C. 

— Instelling van individueel aangepaste verwarmingstijden.
— De bedrijfsfunctie juist kiezen:
 tijdens de nachtrust en als u niet thuis bent, raden wij 

u aan om de verwarming in de afkoelfunctie te 
 schakelen.

— Gelijkmatig verwarmen:
 door een zinvol vormgegeven verwarmingsprogram-

ma worden alle kamers van uw woning gelijkmatig en 
overeenkomstig hun gebruik verwarmd.

— Thermostatische radiatorkranen inzetten:
 met behulp van thermostatische radiatorkranen in 

combinatie met een kamer(klok)thermostaat (of 
weersafhankelijke regeling) kunt u de kamertempera-
tuur aanpassen aan uw individuele behoeftes en bent 
u zeker van een efficiënt gebruik van uw cv-installatie.

— De schakeltijden van de circulatiepomp dienen opti-
maal aan de werkelijke behoefte te worden aangepast. 

— Vraag uw installateur. Hij stelt uw cv-installatie con-
form uw persoonlijke behoeftes in.

— Deze en meer tips voor energiebesparing vindt u in 
hoofdstuk 5.5. In dat hoofdstuk zijn de instellingen 
van de regelaar met de mogelijke energiebesparing 
beschreven.

Aanwijzingen bij installatie en gebruik 3
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3.6 Recycling en afvoer
Zowel uw warmtepomp als alle garnituren en de bijbe-
horende transportverpakkingen bestaan voor verreweg 
het grootste deel uit recyclebaar materiaal en horen 
niet in het huishoudelijke afval thuis.

h Aanwijzing!
U dient de toepasselijke nationale wette-
lijke voorschriften in acht te nemen.
Zorg ervoor dat het oude toestel en 
eventuele garnituren op een verantwoor-
de manier worden afgevoerd.

a Attentie!
Milieuschade door niet-deskundige af-
voer!
Laat het koudemiddel door gekwalificeer-
de installateurs afvoeren.

3.6.1 Toestel
Als uw warmtepomp met dit symbool is ge-
kenmerkt, dan mag deze na afloop van de ge-
bruiksduur niet met het huisvuil worden mee-
gegeven. 
Aangezien deze warmtepomp niet onder de 

wet voor het in de handel brengen, de terugname en de 
milieuvriendelijke afvoer van elektro- en elektronicatoe-
stellen (wet op gebruikte elektrische apparatuur) valt, is 
een kosteloze afvoer bij een gemeentelijk verzamelpunt 
niet mogelijk.

3.6.2 Verpakking
Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het 
best overlaten aan de gespecialiseerde firma die het 
toestel geïnstalleerd heeft.

3.6.3 Koudemiddel
De Vaillant warmtepomp is met het koudemiddel 
R 407 C gevuld.

d Gevaarlijk!
Verwondingsgevaar door bevriezingen bij 
contact met koudemiddel R 407 C!
Lekkend koudemiddel kan bij het aanra-
ken van het uitstroompunt bevriezingen 
tot gevolg hebben.
Bij lekkages in het koudemiddelcircuit 
geen gassen en dampen inademen.
Huid- en oogcontact vermijden.
Het koudemiddel uitsluitend door gekwa-
lificeerde installateurs laten afvoeren.

h Aanwijzing!
Bij normaal gebruik en onder normale 
omstandigheden levert het koudemiddel 
R 407 C geen gevaar op. Ondeskundig 
gebruik kan echter verwondingen en 
schade tot gevolg hebben.

3 Aanwijzingen bij installatie en gebruik
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4 Toestel- en functiebeschrijving

4.1 Werkingsprincipe
Warmtepompinstallaties bestaan uit gescheiden circuits 
waarin vloeistoffen of gassen de warmte van de warm-
tebron naar het verwarmingssysteem transporteren. 
Omdat deze circuits met verschillende media (brijn/
water, koudemiddel en cv-water) werken, zijn ze via 
warmtewisselaars aan elkaar gekoppeld. In deze warm-
tewisselaars gaat warmte van een medium met een 
hoge temperatuur over naar een medium met een lage 
temperatuur.

De Vaillant warmtepomp geoTHERM wordt met de 
warmtebron aardwarmte gevoed.

3/4 omgevingsenergie 4/4 verwarmingsenergie

1/4 elektro-energie

Afb. 4.1  Gebruik van de warmtebron aardwarmte

 Extra 
 verwarming

Warmwaterboiler

Cv-watercircuit

Warmtebroncircuit

Koudemiddelcircuit

Warm water

Koud water

Omschakelventiel

Cv-pomp

Condensor

Warmtebron

Brijnpomp

Verdamper
CompressorExpansieventiel

2 

1 

3 

4 

Warmtesysteem

 
Afb. 4.2 Werkwijze van de warmtepomp

Het systeem bestaat uit gescheiden circuits die d.m.v. 
warmtewisselaars aan elkaar zijn gekoppeld. Deze cir-
cuits zijn:
- het warmtebroncircuit waarmee de energie van de 

warmtebron naar het koudemiddelcircuit wordt ge-
transporteerd.

- het koudemiddelcircuit waarmee door verdampen, 
verdichten, vloeibaar worden en uitzetten warmte aan 
het cv-watercircuit wordt afgegeven.

- het cv-watercircuit waarmee de verwarming en de 
warmwaterfunctie in de warmwaterboiler worden 
 gevoed.

4.2 Werkwijze van het koudemiddelcircuit
Via de verdamper (1) is het koudemiddelcircuit met de 
aardwarmtebron verbonden en neemt de warmte-ener-
gie ervan op. Daarbij verandert de aggregaattoestand 
van het koudemiddel, het verdampt. Via de condensor 
(3) is het koudemiddelcircuit met het cv-systeem ver-
bonden, waaraan het de warmte weer afgeeft. Daarbij 
wordt het koudemiddel weer vloeibaar, het condenseert.
Omdat warmte-energie slechts van één stof met een ho-
gere temperatuur naar één stof met een lagere tempe-
ratuur kan overgaan, moet het koudemiddel in de ver-
damper een lagere temperatuur hebben dan de aard-
warmtebron. De temperatuur van het koudemiddel in de 
condensor moet echter hoger zijn dan die van het cv-
water om de warmte daar te kunnen afgeven.

Toestel- en functiebeschrijving 4
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Deze verschillende temperaturen worden in het koude-
middelcircuit via een compressor (2) en een expansie-
ventiel (4) opgewekt, die zich tussen de verdamper (1) 
en de condensor bevinden. Het dampvormige koudemid-
del stroomt vanaf de verdamper (1) naar de compressor 
en wordt door deze verdicht. Daarbij stijgen de druk en 
de temperatuur van de koudemiddeldamp sterk. Na deze 
procedure stroomt het door de condensor, waarin het 
zijn warmte door condensatie aan het cv-water afgeeft. 
Als vloeistof stroomt het naar het expansieventiel, daar-
in ontspant het sterk en verliest daarbij extreem aan 
druk en temperatuur. Deze temperatuur is nu lager dan 
die van het brijn resp. van het water dat door de ver-
damper (1) stroomt. Het koudemiddel kan daardoor in de 
verdamper (1) nieuwe warmte opnemen, waarbij het 
weer verdampt en naar de compressor stroomt. De 
kringloop begint weer van voren af aan.
Indien nodig kan via de geïntegreerde regelaar de extra 
elektrische verwarming worden ingeschakeld. 
Om het ontstaan van condens binnenin het toestel te 
verhinderen, zijn de leidingen van het warmtebroncircuit 
en het koudemiddelcircuit tegen koude geïsoleerd. In-
dien er toch condens optreedt, wordt het in een con-
densbak verzameld en onder het toestel geleid. Druppel-
vorming onder het toestel is dus mogelijk.

4.3 Automatische extra functies

Vorstbeveiliging
Uw regeltoestel is uitgerust met een vorstbeveiligings-
functie. Deze functie garandeert in alle bedrijfsfuncties 
de vorstbeveiliging van uw cv-installatie.
Daalt de buitentemperatuur onder een waarde van 
+3 °C, dan wordt automatisch voor ieder cv-circuit een 
minimale temperatuur van 5 °C ingesteld.

Vorstbeveiliging van de boiler
Deze functie start automatisch als de actuele boilertem-
peratuur onder 10 °C daalt. De boiler wordt dan tot 15 °C 
verwarmd. Deze functie is ook in de bedrijfsfuncties 
„Uit” en „Auto” actief, onafhankelijk van tijdprogram-
ma's.

Controle van de externe sensoren
Door de bij de eerste inbedrijfname opgegeven hydrauli-
sche basisschakeling zijn de noodzakelijke sensoren 
vastgelegd. De warmtepomp controleert continu auto-
matisch of alle sensoren geïnstalleerd zijn en goed wer-
ken.

Beveiliging cv-watertekort
Een analoge druksensor herkent een mogelijk waterte-
kort en schakelt de warmtepomp uit als de waterdruk 
onder een manometerdruk van 0,5 bar ligt. De druksen-
sor schakelt de warmtepomp weer in als de waterdruk 
boven een manometerdruk van 0,7 bar ligt.

Beveiliging brijntekort
Een analoge druksensor herkent een mogelijk brijnte-
kort en schakelt de warmtepomp uit als de brijndruk 
onder een manometerdruk van 0,5 bar ligt. De druksen-
sor schakelt de warmtepomp weer in als de brijndruk 
boven een manometerdruk van 0,7 bar ligt.

Schakeling voor vloerbescherming 
Als de in het vloerverwarmingscircuit met de sensor 
VF2 gemeten cv-aanvoertemperatuur continu voor 
meer dan twee minuten de 50 °C overschrijdt, schakelt 
de warmtepomp uit. Als de cv-aanvoertemperatuur weer 
onder 50 °C daalt, schakelt de warmtepomp automa-
tisch weer in.

Herkenning wateroverdruk
Als de gemeten waterdruk in het cv-circuit hoger is dan 
2,9 bar, verschijnt er een storingsmelding aan de rege-
laar (er vindt geen automatische uitschakeling plaats). 
De storingsmelding verdwijnt als de druk onder 2,7 bar 
is gedaald.

Pompblokkeerbeveiliging
Pompen die 24 h lang niet in bedrijf waren, worden da-
gelijks na elkaar voor ca. 20 s ingeschakeld. Daarmee 
wordt voorkomen dat de cv-, de circulatie- of de brijn-
pomp vastloopt.

Fasebewaking
De volgorde en de aanwezigheid van de fasen (rechts 
draaiveld) van de 400 V voedingsspanning wordt bij de 
eerste inbedrijfname en tijdens het bedrijf continu ge-
controleerd. Als de volgorde niet correct is of er een 
fase uitvalt, vindt er een storingsuitschakeling van de 
warmtepomp plaats om een beschadiging van de com-
pressor te vermijden. De storing wordt in het display 
weergegeven.

4.4 Opbouw van de warmtepomp geoTHERM
De warmtepomp is in de volgende types leverbaar. 
De warmtepomptypes verschillen vooral in het 
vermogen.

Typeaanduiding Verwarmingsvermogen (kW)

Brijn-water-warmtepompen (S0/W35)

VWS 61/2 5,9

VWS 81/2 8,0

VWS 101/2 10,4

VWS 141/2 13,8

VWS 171/2 17,3

Water-water-warmtepompen (W10/W35)

VWW 61/2 8,2

VWW 81/2 11,6

VWW 101/2 13,9

VWW 141/2 19,6

VWW 171/2 24,3

Tabel 4.1 VWS-/VWW-typeoverzicht

4 Toestel- en functiebeschrijving
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2

1

Afb. 4.3 Vooraanzicht VWS/VWW

Legenda bij afb. 4.3
1 Sticker met typeaanduiding van de warmtepomp
2 Bedieningsconsole

3

2

1

5

4

6

7

Afb. 4.4 Achteraanzicht VWS/VWW

Legenda bij afb. 4.4
1 Retour warmwaterboiler
2 Koudedrager naar de warmtepomp
3 Koudedrager van warmtepomp
4 Transport-komgrepen
5 Kabeldoorvoer elektrische aansluiting
6 Cv-retourleiding
7 Cv-aanvoerleiding

Toestel- en functiebeschrijving 4
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5 Bediening

5.1 De regelaar leren kennen en bedienen
De volledige programmering van de warmtepomp ge-
beurt via de twee instelknoppen (  en ) van de 
 regelaar. 

Basisgegevens

>Taal kiezen

Uur 16:55 
Dag vr
Datum 09.02.06 
Taal NL Nederlands > 

Menuaanduiding Cursor geeft de geselecteerde parameter weer

Menunummer

Parameter wijzigen (draaien)

Parameter selecteren (indrukken)

Menu selecteren (draaien)

Speciale functie activeren (indrukken)

Instelknop Instelknop

Afb. 5.1 Bediening van de regelaar

5.2 Bedieningselementen gebruikersniveau

– Instelknop  draaien: naar menukeuze,
bijv. van menu 3 naar 4.

Circulatiepomp 3

> Ma
Tijdprogramma

 1               06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
> Dag/blok kiezen

Vakantie programmeren 4

Tijdvenster:
voor totaalsysteem

 1             > 06.01.05 08.01.05
 2  14.01.05   30.01.05 
Gewenste temperatuur 12 °C
> Startdag instellen

– Instelknop  indrukken: voor de wijziging van 
de geselecteerde parameter,
bijv. van regel 1 Taal naar regel 2 Datum.

Basisgegevens 1

Taal NL Nederlands>
Datum 16.02.05
Dag Wo
Uur 09:35
> Taal kiezen

Basisgegevens 1

Taal NL Nederlands
Datum 16.02.05
Dag Wo
Uur 09:35
> Taal kiezen

>

– Instelknop  draaien: voor de selectie van de 
parameter die gewijzigd moet worden,
bijv. stooklijn van 0,3 naar 0,5.

CV 2    5

Verlagingstemp. 15 °C
Parameter

Stooklijn > 0,3

> Gewenste kamertemp. kiezen

CV 2    5
Parameter

> Gewenste kamertemp. kiezen

Verlagingstemp. 15 °C
Stooklijn > 0,5

Daarbij dient de instelknop  voor de selectie van de pa-
rameter (door in te drukken) en voor het wijzigen van 
de parameters (door te draaien). De instelknop  dient 
voor de selectie van het menu (door te draaien) en voor 
de activering van speciale functies (door in te drukken).

5 Bediening
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5.3 Beschrijving regelaar
De installateur heeft bij de inbedrijfname alle bedrijfspa-
rameters op voorgeprogrammeerde waarden gezet, 
zodat de warmtepomp optimaal kan werken. U kunt ach-
teraf de bedrijfsfuncties en functies nog individueel in-
stellen en aanpassen.

5.3.1 Energiebalansregeling
Voor een efficiënte en storingsvrije werking van een 
warmtepomp is het belangrijk om de start van de com-
pressor te reglementeren. De start van de compressor is 
het tijdstip waarop zich de hoogste belastingen voor-
doen. Met behulp van de energiebalansregeling is het 
mogelijk om de starts van de warmtepomp te minimali-
seren zonder dat het comfort van een aangenaam ka-
merklimaat wordt verminderd.
Net als bij andere weersafhankelijke thermostaten be-
paalt de regelaar de registratie van de buitentempera-
tuur door middel van een stooklijn met de gewenste 
aanvoertemperatuur. De berekening van de energieba-
lans gebeurt op basis van deze gewenste aanvoertem-
peratuur en de actuele aanvoertemperatuur, waartus-
sen het verschil per minuut wordt gemeten en opgeteld:

1 graadminuut [°min] = 1 K temperatuurverschil in 
1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (in de regelaar vrij instel-
baar) start de warmtepomp en schakelt pas weer uit als 
de toegevoerde warmtehoeveelheid gelijk is aan het 
warmtetekort.
Hoe groter de ingestelde negatieve getalwaarde, des te 
langer zijn de intervallen waarin de compressor draait 
resp. stilstaat.
Neem voor een optimale instelling van de energieba-
lansregeling contact op met uw installateur.

5.3.2 Op fabrieksinstellingen resetten
– Instelknop  en  in de basisweergave (grafisch dis-

play) tegelijkertijd voor 5 s indrukken
Daarna kunt u selecteren of alleen tijdprogramma's of 
alles op de fabrieksinstellingen moet worden gereset.

5.3.3 Kinderslot
Het bedieningspaneel van de regelaar kan tegen onbe-
doelde verkeerde bediening (bijv. door kinderen) worden 
beschermd. Dan kunt u weliswaar alle menu's en instel-
lingen bekijken, maar geen veranderingen uitvoeren zo-
lang het kinderslot actief is. U kunt het kinderslot tijde-
lijk (voor het wijzigen van een waarde) of permanent de-
activeren.
Als u het kinderslot tijdelijk deactiveert, wordt deze na 
het verstrijken van 15 min automatisch opnieuw inge-
schakeld. Deze is in de fabriek gedeactiveerd.
Tijdelijke deactivering van het kinderslot:
• Selecteer de gewenste parameter.
De cursor voor het wijzigen van de waarde is niet zicht-
baar omdat het kinderslot nog actief is.
• Linker instelknop  indrukken.

Er verschijnt een vraag: „Kinderslot? >JA”.
• Linker instelknop  draaien, zodat „NEE” verschijnt.
Nu kunt u de gewenste parameter wijzigen.
De permanente (de-)activering van het kinderslot kan 
slechts op het codeniveau (installateursniveau) worden 
uitgevoerd.

5.3.4 Regelaarstructuur
In het procesdiagram in hoofdstuk 5.4 ziet u alle dis-
plays van de regelaar in een overzicht. Een beschrijving 
van de afzonderlijke displays vindt u in de daarop vol-
gende hoofdstukken.

h Aanwijzing!
De bediening van de regelaar is in twee 
niveaus onderverdeeld:
- gebruikersniveau -> voor de gebruiker
- codeniveau -> voor de installateur

Het codeniveau (menu C1 tot C17) is voorbehouden aan 
de installateur en tegen onbedoeld wijzigen door een 
code-invoer beschermd. 
Als er geen code wordt ingevoerd, d.w.z. dat er geen 
vrijgave van het codeniveau plaatsvindt, dan kunnen de 
volgende parameters in de afzonderlijke menu's welis-
waar worden weergegeven, maar is het wijzigen van de 
waarden niet mogelijk. 
Verder is de weergave en selectie van speciale functies 
zoals spaarfunctie mogelijk. Druk daarvoor een, twee, 
drie of vier keer op de instelknop  vanuit het 
 basisdisplay.

Als basisweergave is een grafisch display te zien. Deze 
is het uitgangspunt voor alle voorhanden displays. Als u 
bij het instellen van waarden gedurende langere tijd 
geen instelknop indrukt, verschijnt automatisch weer 
deze weergave.

5.3.5 Energiebesparingsfuncties instellen
In hoofdstuk 5.5 worden ook instellingen van de warm-
tepomp beschreven die leiden tot een daling van uw 
energiekosten. Dit wordt door een optimale instelling 
van de weersafhankelijke regelaar van de energiebalans 
van de warmtepomp bereikt.

Dit symbool wijst u op deze tips voor energiebesparing.

Bediening 5
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5.4 Procesdiagram

2 x 

1 x 

3 x 

Grafische weergave

Display energieopbrengst

Speciale functies

Codeniveau
(alleen voor installateurs) 

Wo  16 . 0 2 . 05     9 : 3 5 2 °C 

Fabrieksinstellingen
T buiten

Anuleren   NEE/JA
Tijdprogramma  

    
Uitkiezen Waarde instellen

 Resetten op
fabrieksinstellingen

> 5 sec 

Wo 16.02.05 9:35    2 °C

Status T buiten  cv-functie
Aanvoertemp. actueel 28 °C
Cv-druk  1,2 bar
Druk warmtebron 1,4 bar

T buiten 

Wo 16.02.05  9:35 2 °C

CV2               > Verwarmen 22 °C
Kamertemperatuur     21 °C

Boiler  Auto

> Bedrijfsfunctie kiezen

Basisgegevens   1

Taal  >NL Nederlands
Datum  16.02.05
Dag  Wo
Uur  09:35
> Taal kiezen

CV2    3

> Ma
Tijdprogramma

 1  00:00  24:00
 2      :      :
 3      :      :
> Dag/blok kiezen

Warm water    3

>Ma
Tijdprogramma

 1  06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
>Dag/blok kiezen

Wo 16.02.05  9:35 2 °C

Besparen geactiveerd

T buiten 

Wo 16.02.05  9:35   2 °C

Party geactiveerd
T buiten 

Wo 16.02.05  9:35 2 °C

Eenmalig boiler opwarmen
Boiler geactiveerd

T buiten 

Circulatiepomp    3

> Ma
Tijdprogramma

 1  06:00  22:00
 2      :      :
 3      :      :
> Dag/blok kiezen

Vakantie programmeren  4

Tijdvenster:
voor totaalsysteem

 1 >06.01.05 08.01.05
 2 14.01.05 30.01.05
Gewenste temperatuur   12 °C
> Startdag instellen

CV2     5

Verlagingstemp.         >15 °C
Parameter

Stooklijn   0,8

> Gewenste kamertemp.kiezen

Warm water   5

Max. warmwatertemp  >60 °C
Parameter

Min. warmwatertemp  44 °C
Boilertemp. actueel  51 °C

>Gewenste temp. instellen

Naam     6

CV2:   >CV2
wijzigen

>Kiezen

Codeniveau             7

Codenummer: 
 > 0 0 0 0 
Standaardcode: 
 1 0 0 0  
> Cijfer instellen

NEE/JA

Afb. 5.2 Displays op het gebruikersniveau

5 Bediening
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5.5 Displays op het gebruikersniveau
Hierna worden de afzonderlijke displays van de bedie-
ningsconsole beschreven en toegelicht.

Weergegeven display Beschrijving

Grafische weergave (basisdisplay)
In deze weergave kunt u de huidige toestand van het systeem aflezen. De grafi-
sche weergave wordt altijd weergegeven als u bij weergave van een ander display 
voor langere tijd geen instelknop hebt ingedrukt.

Buitentemperatuur (hier 10 °C)

Warmtebrontemperatuur naar de warmtepomp 
(hier 9 °C)

De graad van zwartheid van de pijl is afhankelijk van de 
actuele opbrengsthoeveelheid, d.w.z.  dat er schattings-
gewijs wordt weergegeven hoeveel warmte er momen-
teel aan de warmtebron wordt ontnomen.

Als de compressor of de extra elektrische verwarming is 
ingeschakeld, wordt de pijl gevuld weergegeven.

Symbool geeft weer dat de warmwaterboiler verwarmd 
wordt of dat de warmtepomp stand-by is. Bovendien 
wordt de temperatuur in de warmwaterboiler weerge-
geven.

Warmtepomp is in cv-functie. Bovendien wordt de cv-
aanvoertemperatuur weergegeven.

>>> Links en rechts knippert, als de compressor is inge-
schakeld en daardoor aan de omgeving energie wordt 
ontnomen die naar het cv-systeem wordt toegevoerd.

>>> Rechts knippert als er energie naar het cv-systeem 
wordt toegevoerd (bijv.  alleen via extra elektrische ver-
warming).

Display voor energieopbrengst
Geeft voor elk van de 12 maanden van het actuele jaar de uit de omgeving gewon-
nen energie weer (zwarte balk). Wit gemarkeerde balken staan voor toekomstige 
maanden van het jaar, de balkhoogte komt overeen met de opbrengst van de 
maand in het afgelopen jaar (vergelijking mogelijk). Bij de eerste inbedrijfname is 
de balkhoogte voor alle maanden gelijk aan nul omdat er nog geen informatie be-
schikbaar is. 
De schaalverdeling (in het voorbeeld 4000 kWh) past zich automatisch aan de 
maximale waarde van de maand aan.
Rechtsboven kan de totale som (hier 13628 kWh) worden afgelezen.

Wo 16.02.05  9:35 2 °C

Status   cv-functie
Aanvoertemp. actueel 28 °C
Cv-druk   1,2 bar
Druk warmtebron  1,4 bar

Dag, datum, tijd en buitentemperatuur worden weergegeven.

Bovendien wordt weergegeven in welke huidige bedrijfstoestand de warmtepomp 
zich bevindt:
– stand-by (er is geen warmtevraag)
– cv-functie
– warmwaterfunctie
–  elektriciteitsmaatschappij-wachttijd (De elektriciteitsvoorziening van de compres-

sor of de extra verwarming is door de exploitant van het elektriciteitsnet geblok-
keerd.)

Bovendien wordt de aanvoertemperatuur, de cv-druk en de druk van de warmte-
bron weergegeven.

Tabel 5.1 Op het gebruikersniveau instelbare parameters
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Wo 16.02.05  9:35   2 °C

CV2               > Verwarmen     22 °C
Kamertemperatuur       21 °C

Boiler  Auto

 

> Bedrijfsfunctie kiezen

In de overzichtsweergave wordt de actuele dag, de datum, de 
tijd en de buitentemperatuur weergegeven. Bij gebruik van de 
afstandsbediening VR 90 en geactiveerde kamercompensatie 
wordt bovendien de actuele kamertemperatuur onder de bui-
tentemperatuur weergegeven (hier grijs weergegeven). Boven-
dien wordt extra informatie weergegeven, zoals de op het mo-
ment actuele bedrijfsfunctie en de aan het cv-circuit toegewe-
zen gewenste kamertemperatuur. Met de instelling van de be-
drijfsfunctie meldt u de regelaar onder welke voorwaarden het 
toegewezen cv-circuit resp. warmwatercircuit moet worden 
geregeld. 

Aanwijzing: afhankelijk van de configuratie van de installatie 
worden extra cv-circuits weergegeven.

Cv-functie, Afkoelen, Uit

 
Voor cv-circuits staan de bedrijfsfuncties Verwarmen, Afkoe-
len, Auto, Eco, Uit ter beschikking:

Auto: het cv-circuit wisselt volgens een ingesteld tijdprogram-
ma tussen de bedrijfsfuncties Verwarmen  en Afkoelen .

Eco: het cv-circuit wisselt volgens een ingesteld tijdprogram-
ma tussen de bedrijfsfuncties Verwarmen  en Uit. Hierbij 
wordt het cv-circuit in de afkoeltijd uitgeschakeld, voor zover 
de vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentempera-
tuur) niet geactiveerd wordt.

Verwarmen: het cv-circuit werkt onafhankelijk van een inge-
steld tijdprogramma volgens de gewenste kamertemperatuur 
overdag .
 
Afkoelen: het cv-circuit wordt onafhankelijk van een ingesteld 
tijdprogramma volgens de afkoeltemperatuur  geregeld.

Uit: het cv-circuit is uit, voor zover de vorstbeveiligingsfunctie 
(afhankelijk van de buitentemperatuur) niet is geactiveerd.

CV2: Auto 20 °C
Boiler: Auto

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Vervolg van „Overzichtsweergave” 

Wo 16.02.05  9:35   2 °C

CV2               > Verwarmen     22 °C
Kamertemperatuur       21 °C

Boiler  Auto

 

> Bedrijfsfunctie kiezen

Voor de aangesloten warmwaterboiler en het circulatiecircuit 
staan de bedrijfsfuncties Auto, Aan en Uit ter beschikking:

  
Auto: de boilerlading resp. de vrijgave voor de circulatiepomp 
wordt volgens een ingesteld tijdprogramma verleend:  boi-
lerlading vrijgegeven,  boilerlading niet vrijgegeven.

Aan: de boilerlading is permanent vrijgegeven, d.w.z.dat de 
boiler indien nodig onmiddellijk wordt naverwarmd, de circula-
tiepomp is permanent in bedrijf .

Uit: de boiler wordt niet verwarmd, de circulatiepomp is bui-
ten bedrijf. Alleen als de boilertemperatuur onder 10 °C daalt, 
wordt de boiler om redenen van vorstbeveiliging tot 15 °C na-
verwarmd.

Een andere regelbare parameter is de gewenste kamertempe-
ratuur die eveneens voor ieder cv-circuit apart kan worden in-
gesteld. Bij de berekening van de stooklijn wordt rekening ge-
houden met de gewenste kamertemperatuur. Als u de ge-
wenste kamertemperatuur wilt verhogen, verschuift u de in-
gestelde stooklijn parallel via een 45°-as en daarmee ook de 
door de klokthermostaat te regelen aanvoertemperatuur. Aan 
de hand van de onderstaande grafiek kunt u het verband tus-
sen gewenste kamertemperatuur en stooklijn herkennen. 

  
Aanwijzing: kies de gewenste kamertemperatuur slechts zo 
hoog dat de temperatuur voor uw persoonlijk comfort precies 
voldoende is (bijv. 20 °C). Iedere graad hoger dan de ingestel-
de waarde betekent een hoger energieverbruik van ongeveer 
6 % per jaar.

15 

2 2 

2 0 

Gewenste 
kamer-
temperatuur

Aanvoertemperatuur in °C Stooklijn

Buitentemperatuur in °C

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

1,5

1,2

1,0

0,6

0,2

CV2: Auto 20 °C
Boiler: Auto

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Basisgegevens    1 

Taal > NL Nederlands
Datum   16.02.05
Dag   wo
Uur     09.35
> Taal kiezen

In het display „Basisgegevens” kunt u de displaytaal, de huidi-
ge datum, de dag en de actuele tijd voor de regelaar instellen, 
indien er geen radiogestuurde DCF-ontvangst mogelijk is. Als 
de regelaar het DCF-signaal ontvangt, knipperen de punten 
tussen uur- en minutenweergave.
Deze instellingen zijn van invloed op alle aangesloten sy-
steemcomponenten.

Taal: NL

CV2      3

> Ma
Tijdprogramma

  1   00:00   2 4 :00 
  2        :        : 
  3        :        : 
> Dag/blok kiezen

In het menu „CV2-tijdprogramma's” kunt u de verwarmingstij-
den per cv-circuit instellen.
U kunt per dag resp. blok max. drie verwarmingstijden op-
slaan. De regeling gebeurt via de ingestelde stooklijn en de in-
gestelde gewenste kamertemperatuur. 

 
Afhankelijk van het contract met de exploitant van het elektri-
citeitsnet of de bouwwijze van het huis zijn afkoeltijden al dan 
niet nodig.
Exploitanten van het elektriciteitsnet bieden eigen goedkope-
re stroomtarieven voor warmtepompen aan. Vanuit het oog-
punt van rendament kan het zinvol zijn om de voordeligere 
nachtstroom te gebruiken.
Bij laagenergiewoningen (in Duitsland standaard vanaf 1 fe-
bruari 2002 Verordening inzake energiebesparing) is vanwe-
ge het geringe warmteverlies van de woning een verlaging 
van de kamertemperatuur niet nodig.
De gewenste afkoeltemperatuur moet in menu 5 worden inge-
steld.

ma. – zo. 
0:00 – 24:00 uur

Warm water     3 

> Ma
Tijdprogramma

  1    06:00   2 2:00 
  2        :        : 
  3        :        : 
> Dag/blok kiezen

In het menu „Warmwater-tijdprogramma's” kunt u instellen 
op welke tijden de warmwaterboiler wordt verwarmd.
U kunt per dag resp. blok max. drie tijden opslaan.

  
De beschikbaarstelling van warm water moet alleen op tijden 
actief zijn waarop ook daadwerkelijk warm water wordt ge-
tapt. Stel deze tijdprogramma's in op uw minimale eisen.
Bij mensen met een baan buitenshuis kan bijvoorbeeld een 
tijdvenster van 
6.00 – 8.00 uur en een tweede tijdvenster van 17.00 – 
23.00 uur het energieverbruik via de warmwaterfunctie mini-
maliseren.

ma. – vr. 
6:00 – 22:00 uur
za. 
7:30 – 23:30 uur
zo. 
7:30 – 22:00 uur

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Circulatiepomp     3 

> Ma
Tijdprogramma

  1   06:00   2 2:00 
  2        :        : 
  3        :        : 
>  Dag/blok kiezen

In het menu „Tijdprogramma's circulatiepomp” kunt u instel-
len op welke tijden de circulatiepomp in bedrijf moet zijn.
U kunt per dag resp. blok max. drie tijden opslaan.

  
Het tijdprogramma „Circulatiepomp” moet overeenkomen met 
het tijdprogramma „Warm water”, evt. kunnen de tijdvensters 
nog strikter worden gekozen.
Indien zonder ingeschakelde circulatiepomp de gewenste 
warmwatertemperatuur snel genoeg bereikt wordt, kan de cir-
culatiepomp eventueel worden gedeactiveerd.
Bovendien kan via elektronische sensorschakelaars, die direct 
in de buurt van aftappunten geïnstalleerd en op de warmte-
pomp zijn aangesloten, een korte activering van de circulatie-
pomp plaatsvinden (principe trappenhuisverlichting). De scha-
keltijden van de circulatiepomp kunnen daardoor optimaal aan 
de werkelijke behoefte worden aangepast.
Neem daarvoor contact op met uw installateur.

ma. – vr. 
6:00 – 22:00 uur
za. 
7:30 – 23:30 uur
zo. 
7:30 – 22:00 uur

Vakantie programmeren   4 

Tijdvenster:
voor totaalsysteem

  1  > 06. 01 . 05   08 . 01 . 05 
  2  1 4 . 01 . 05   3 0. 01 . 05 
Gewenste temperatuur    12 °C 
> Startdag instellen

Voor de regelaar en alle daarop aangesloten systeemcompo-
nenten is het mogelijk om twee vakantieperiodes met datu-
mopgave te programmeren. Bovendien kunt u hier de gewens-
te afkoeltemperatuur, d.w.z. onafhankelijk van het ingestelde 
tijdprogramma, instellen. Na het verstrijken van de vakantie-
tijd springt de regelaar automatisch terug naar de daarvoor 
gekozen bedrijfsfunctie. De activering van het vakantiepro-
gramma is alleen in de bedrijfsfuncties Auto en Eco mogelijk. 

  
Aangesloten boilerlaadcircuits resp. circulatiepompcircuits 
schakelen automatisch tijdens het vakantietijdprogramma in 
de bedrijfsfunctie UIT.
Periodes van langere afwezigheid kunnen in het display „Va-
kanties programmeren” worden ingesteld. De gewenste tem-
peratuur tijdens deze periode moet zo laag mogelijk worden 
gekozen.
De warmwaterfunctie is in deze periode niet in bedrijf.

Periode 1:
01.01.2003 –
01.01.2003

Periode 2:
01.01.2003 –
01.01.2003

Gewenste tempe-
ratuur 15 °C

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

CV2       5 

Verlagingstemp.           >  15 °C 
Parameter

Stooklijn    0 .8 

>  Gewenste kamertemp. kiezen

In het menu „CV2-parameter” is de instelling van de afkoel-
temperatuur en stooklijn mogelijk. 
De afkoeltemperatuur is de temperatuur volgens welke de ver-
warming in de afkoeltijd wordt geregeld. Deze is voor ieder cv-
circuit apart instelbaar. 
De stooklijn geeft de verhouding tussen buitentemperatuur en 
gewenste aanvoertemperatuur weer. De instelling gebeurt 
voor ieder cv-circuit apart.
Het rendament en comfort van uw installatie zijn in hoge mate 
afhankelijk van de keuze van de juiste stooklijn. Een te hoog 
gekozen stooklijn betekent te hoge temperaturen in het sy-
steem en dit heeft een hoger energieverbruik tot gevolg. In-
dien de stooklijn te laag is gekozen, dan kan het zijn dat het 
gewenste temperatuurniveau pas na lange tijd of helemaal 
niet wordt bereikt.

15 

2 2 

2 0

Gewenste 
kamer-
t t

Aanvoertemperatuur in °C Stooklijn

Buitentemperatuur in °C

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

1,5

1,2

1,0

0,6

0,2

  
De stooklijn moet aan het aanwezige cv-systeem en de ken-
merken van het gebouw worden aangepast. 

Voor vloerverwarmingen moeten stooklijnen < 0,4 worden ge-
bruikt. 
Verwarmingen door middel van radiatoren dienen zodanig te 
zijn ontworpen dat bij de laagste buitentemperatuur een max. 
aanvoertemperatuur van 50 °C voldoende is; dit komt overeen 
met stooklijnen < 0,7 (zie afb. stooklijn hierboven).

Afkoeltemperatuur 
15 °C
Stooklijn 0,3

Warm water     5 

Max. warmwatertemp.   > 60 °C
Parameter

Min. warmwatertemp.   44 °C
Boilertemp. actueel    5 1 °C

>  Gewenste temp. instellen

De maximale warmwatertemperatuur geeft aan tot welke tem-
peratuur de warmwaterboiler moet worden verwarmd.
De minimale warmwatertemperatuur geeft aan bij welke 
grenswaarde de warmwaterboiler wordt verwarmd als de tem-
peratuur onder deze waarde daalt.
Aanwijzing: de maximale warmwatertemperatuur wordt alleen 
weergegeven als de extra elektrische verwarming voor warm 
water is vrijgeschakeld. Zonder extra elektrische verwarming 
wordt de eindtemperatuur van het warme water door de re-
geluitschakeling van de druksensor van het koudecircuit be-
grensd en is niet instelbaar! Boilertemp.ACTUEEL: actuele 

temperatuur in de warmwaterboiler 

 
Wij raden aan om de warmwaterfunctie zonder de extra elek-
trische verwarming te realiseren. Daardoor is de maximale 
warmwatertemperatuur d.m.v. de hogedrukuitschakeling in 
het koudemiddelcircuit van de warmtepomp ingesteld. Deze 
uitschakeling komt overeen met een max. warmwatertempera-
tuur van 58 °C. Om de starts van de warmtepomp zo gering 
mogelijk te houden, dient de min. warmwatertemperatuur zo 
laag mogelijk te worden gekozen. 

Min. ww-temp. 
44 °C

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving Fabrieksinstelling

Naam       6 

CV2:     > CV2
wijzigen

>  Kiezen

U kunt ieder cv-circuit in uw installatie individueel benoemen. 
Daarvoor staan per cv-circuit max. 10 letters ter beschikking. 
De gekozen aanduidingen worden automatisch overgenomen 
en in de betreffende displayindicaties weergegeven.
Afhankelijk van de configuratie van de installatie verschijnen 
de namen van andere cv-circuits op het display.

CV 2

Codeniveau   7

Codenummer: 
 > 0 0 0 0  
Standaardcode: 
 1 0 0 0   
> Cijfer instellen

Om bij het codeniveau (installateurniveau) te komen, moet de 
betreffende code worden ingevoerd.
Om instelparameters zonder invoer van de code te kunnen 
lezen, moet u de instelknop  een keer indrukken. Daarna 
kunt u alle parameters van het codeniveau lezen door aan de 
instelknop  te draaien, maar niet wijzigen. 

Tabel 5.1  Op het gebruikersniveau instelbare parameters 

(vervolg)
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5.6 Speciale functies
De keuze van de speciale functies is vanuit de basis-
weergave mogelijk. Druk daarvoor op de instelknop .
Om de parameter te wijzigen, moet u aan de instelknop 

 draaien. U kunt de volgende speciale functies selecte-
ren:
• spaarfunctie: 1 x op de instelknop  drukken
• partyfunctie: 2 x op de instelknop  drukken
• eenmalige boilerlading: 3 x op de instelknop  drukken

Weergegeven display Beschrijving

Wo 16.02.05  9:35    2 °C

Besparen geactiveerd
Besparen actief tot 16:30 

 

> Eindtijd kiezen

Spaarfunctie: deze stelt u in staat om de verwarmingstijden voor een instelbare 
periode te verlagen.

Eindtijd van de spaarfunctie invoeren in het formaat hh:mm (uur:minuut)

  
D.m.v. de spaarfunctie kunt u de afkoeltijd gedurende een instelbare periode acti-
veren.
Zo kan bijvoorbeeld bij een dagje uit de kamertemperatuur gemakkelijk en snel 
binnen een gewenste periode worden verlaagd.

Wo 16.02.05  9:35      2 °C

Party geactiveerd

 

Partyfunctie: deze stelt u in staat om de verwarmings- en warmwatertijden langer 
dan het volgende uitschakelmoment tot aan het volgende verwarmingsbegin te 
laten duren. Bij de partyfunctie gaat het alleen om de cv-circuits resp. warmwater-
circuits die in de bedrijfsfunctie „Auto” of „ECO” ingesteld zijn.

Wo 16.02.05  9:35      2 °C

Eenmalig boiler opwarmen
Boiler geactiveerd

 

Eenmalige boilerlading: deze functie stelt u in staat om de warmwaterboiler onaf-
hankelijk van het actuele tijdprogramma een keer op te laden.

Tabel 5.2 Speciale functies

Om één van de speciale functies te activeren, hoeft u 
deze slechts te selecteren. Alleen in de spaarfunctie 
moet de tijd nog eens worden ingevoerd tot welke de 
spaarfunctie (regelen volgens afkoeltemperatuur) geldig 
moet zijn.
De basisweergave verschijnt na het aflopen van de func-
tie (bereiken van de tijd) of door het opnieuw indrukken 
van de instelknop .
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5.7 Inbedrijfname van de warmtepomp
De inbedrijfname van uw warmptepomp is na de installa-
tie door uw installateur uitgevoerd.
Ook als uw warmtepomp eens door een spanningsdaling 
ongecontroleerd van het elektriciteitsnet wordt geschei-
den (stroomuitval, zekering defect, zekering gedeacti-
veerd) is het niet noodzakelijk om de warmtepomp op-
nieuw in bedrijf te nemen. De warmtepomp geoTHERM 
beschikt over een automatische resetfunctie, d.w.z. dat 
de warmtepomp automatisch naar de uitgangstoestand 
terugkeert voor zover er geen sprake is van een storing 
aan de warmtepomp zelf. Hoe u in geval van een storing 
reageert, leest u in hoofdstuk 5.10.

5.8 Buitenbedrijfstelling van de warmtepomp
Het uitschakelen van de warmtepomp is alleen via de 
bedieningsconsole mogelijk, doordat verwarming en 
warmwaterfunctie in de betreffende menu's worden ge-
deactiveerd (zie hoofdstuk 5.4, Displays op het gebrui-
kersniveau).

h Aanwijzing!
Indien het noodzakelijk is om de warmte-
pompinstallatie compleet stroomloos te 
schakelen, schakel dan de zekering van 
uw verwarmingsinstallatie uit.

5.9 Inspectie
Voorwaarde voor een permanente bedrijfsveiligheid, be-
trouwbaarheid en een hoge levensduur is een jaarlijkse 
inspectie / een jaarlijks onderhoud van het toestel door 
de installateur.

d Gevaarlijk!
Niet-uitgevoerde inspectie- en onder-
houdswerkzaamheden kunnen leiden tot 
materiële schade en lichamelijk letsel.
Laat inspectie, onderhoud en reparaties 
alleen door een erkend installateur uit-
voeren.

Om alle functies van het Vaillant toestel voor lange duur 
te garanderen en om de toegestane seriestand niet te 
veranderen, mogen bij onderhoudszaamheden enkel ori-
ginele Vaillant onderdelen gebruikt worden!
Een opsomming van eventueel benodigde onderdelen 
vindt u in de geldige Vaillant onderdelencatalogi.
Informatie krijgt u bij alle Vaillant servicewerkplaatsen.

5.10 Verhelpen van storingen en diagnose

5.10.1 Storingsmeldingen aan de regelaar
Storingsmeldingen verschijnen onmiddellijk op het dis-
play als de fout optreedt en worden ook naar het sto-
ringsgeheugen van de regelaar geschreven waar de in-
stallateur ze later kan oproepen.

Storing

Beveiliging controleren

nr: 94
Fase-uitval      

Resetten?
Warm water voorrang

> NEE
NEE

Cv voorrang NEE
> Kiezen

Afb. 5.3 Storingsmelding, direct weergegeven

Er zijn zes verschillende storingstypes: 
– storing van componenten die via eBUS zijn 

 aangesloten
-  Weergave alleen in het storingsgeheugen, geen uit-

schakeling.
– tijdelijke storingen

De warmtepomp blijft in bedrijf. De fout wordt weer-
gegeven en verdwijnt automatisch als de storingsoor-
zaak is verholpen.

– algemene storingen
De warmtepomp wordt uitgeschakeld en start weer 
automatisch als de storingsoorzaak is verholpen.

– storingsuitschakeling
De warmtepomp wordt uitgeschakeld. Deze kan na het 
verhelpen van de storingsoorzaak alleen door een 
foutreset opnieuw worden gestart.

– overige storingen

h Aanwijzing!
Niet alle hierna vermelde storingen moe-
ten per se door een installateur worden 
verholpen.
Als u er niet zeker van bent of u de sto-
ringsoorzaak zelf kunt verhelpen of de 
fout zich meerdere keren herhaalt, neem 
dan contact op met uw installateur of 
met de Vaillant servicedienst.

Bediening 5
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5.10.2 Storingsmeldingen resetten
Als de storingsoorzaak is verholpen, kunt u de storings-
melding wissen doordat u de in het display (afb. 5.3) 
weergegeven parameter „Resetten?” op „JA” instelt 
door aan de linker instelknop te draaien.

5.10.3 Noodbedrijf activeren
Afhankelijk van het type storing kan de installateur in-
stellen dat de warmtepomp tot het verhelpen van de 
storingsoorzaak in noodbedrijf (via de geïntegreerde 
extra elektrische verwarming) verder werkt, en wel voor 
cv-functie (weergave „Verwarming voorrang”), voor 
warmwaterfunctie (weergave „Warm water voorrang”) 
of voor beide (weergave „Verwarming voorrang/warm 
water voorrang”), zie volgende tabellen, kolom „Nood-
bedrijf”.

5.10.4 Algemene storingen
De warmtepomp wordt uitgeschakeld en start weer au-
tomatisch als de storingsoorzaak is verholpen.

Storingsco-
de

Storingstekst/beschrij-
ving

Noodbedrijf Mogelijke oorzaak Maatregel voor oplossing

72 Aanvoertemperatuur CV 
2 te hoog. – Stooklijn te hoog ingesteld. Stooklijn lager instellen.

Aanvoersensor VF2 is defect. Installateur informeren en bevindingen 
meedelen.

Tabel 5.3 Algemene storingen

5.10.5 Overige fouten/storingen

Storingsaanduiding Mogelijke oorzaak Maatregel voor oplossing

Geluiden in het cv-circuit. Vervuilingen in het cv-circuit. Cv-circuit ontluchten.

Pomp defect.

Lucht in het cv-circuit.

Tabel 5.4 Overige storingen

a Attentie!
Gevaar voor beschadiging van uw 
warmtepomp!
Neem onmiddellijk contact op met uw in-
stallateur als er storingsmeldingen op 
het display van de bedieningsconsole 
worden weergegeven die niet in de tabel-
len 5.3 en 5.4 zijn vermeld.
Probeer de storingsbron niet zelf te ver-
helpen.

5 Bediening



25Gebruiksaanwijzing geoTHERM VWS/VWW NL

5.11 Garantie en serviceteam

5.11.1 Fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie wordt alleen verleend indien de instal-
latie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkend in-
stallateur conform de installatievoorschriften van het 
betreffende product.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak 
maken op fabrieksgarantie conform de algemene garan-
tiebepalingen van Vaillant BV. Garantiewerkzaamheden 
worden uitsluitend uitgevoerd door de Servicedienst 
Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen in-
stallatiebedrijf.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden 
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode 
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien 
vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant 
BV aangewezen installatiebedrijf, en als het conform de 
algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiege-
val betreft.

5.11.2 Serviceteam
Het serviceteam dient ter ondersteuning van de installa-
teur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer 
(020) 565 94 40.

Bediening 5
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6 Bijlage

6.1 Technische gegevens VWS

Benaming Eenheid VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2

Artikelnummer - 0010002778 0010002779 0010002780 0010002781 0010002782

Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Totaal gewicht
- met verpakking
- zonder verpakking
- bedrijfsklaar

kg
kg
kg

156
141
147

163
148
155

167
152
160

187
172
182

194
179
191

Nominale spanning
- cv-circuit/compressor
- stuurkring
- extra verwarming

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Zekering, traag A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Aanloopstroom
- zonder aanloopstroombegrenzer
- met aanloopstroombegrenzer

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Elektrisch opgenomen vermogen
- min. bij B-5W35
- max. bij B20W60
- extra verwarming

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,8
3,8
6

2,3
4,9
6

3,1
6,8
6

3,9
7,7
6

Beschermingsklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulische aansluiting
- verwarming aanvoer en retour
- warmtebron aanvoer en retour

mm
mm

G 1 1/4", diameter 28
G 1 1/4", diameter 28

Warmtebroncircuit (brijncircuit)
- type brijn
- max. bedrijfsdruk
- min. inlaattemperatuur
- max. inlaattemperatuur

-
MPa (bar)
°C
°C

Ethylenglykol 30 %
0,3 (3)

-10
20

- nominale volumestroom dT 3K
- restopvoerhoogte dT 3K
- nominale volumestroom dT 4K
- restopvoerhoogte dT 4K
- elektrisch opgenomen vermogen pomp

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1431
386
1073
464
132

1959
327
1469
426
132

2484
272
1863
386
132

3334
252
2501
428
205

3939
277
2954
487
210

Cv-circuit
- max. bedrijfsdruk
- min. aanvoertemperatuur
- max. aanvoertemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- nominale volumestroom dT 5K
- restopvoerhoogte dT 5K
- nominale volumestroom dT 10K
- restopvoerhoogte dT 10K
- elektrisch opgenomen vermogen pomp

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1019
391
504
488
93

1373
340
698
468
93

1787
258
902
442
93

2371
345
1187
551
132

2973
313
1538
603
205

Koudecircuit
- koudemiddeltype - R 407 C
- hoeveelheid
- aantal slagen EX-ventiel

kg
-

1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
5,00

2,9
8,75

3,05
9,00

- toegestane bedrijfsoverdruk
- compressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Ester

Vermogensgegevens warmtepomp
B0W35 dT5
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP
B0W35 dT10
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP
B5W55
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

5,9
1,4
4,3

5,9
1,4
4,3

6,4
2,2
2,9

8,0
1,9
4,3

8,1
1,8
4,5

8,5
2,7
3,1

10,4
2,4
4,4

10,5
2,3
4,8

11,0
3,4
3,2

13,8
3,2
4,3

13,8
3,1
4,5

15,2
4,7
3,2

17,3
4,1
4,3

17,9
3,9
4,6

18,6
5,8
3,2

Tabel 6.1 Technische gegevens VWS

6 Bijlage
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Benaming Eenheid VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2

Geluidsvermogen binnen dbA 46 48 50 52 53
Conform veiligheidsbepalingen - CE-markering

Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
EMC-richtlijn 89/336/EEG

EN 60335
ISO 5149

Tabel 6.1 Technische gegevens VWS (vervolg)

a Attentie!
Gevaar voor beschadiging!
R 407 C is een chloorvrij koudemiddel 
dat de ozonlaag niet aantast. 
Laat servicewerkzaamheden aan het 
koudecircuit echter alleen door erkende 
installateurs uitvoeren.

6.2 Technische gegevens VWW

Benaming Eenheid VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2

Artikelnummer - 0010002789 0010002790 0010002791 0010002792 0010002793

Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1200
600
650
840

Gewicht
- met verpakking
- zonder verpakking
- bedrijfsklaar

kg
kg
kg

154
139
145

161
146
153

164
149
157

182
174
186

189
174
186

Nominale spanning
- cv-circuit/compressor
- stuurkring
- extra verwarming

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

Zekering, traag A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 25 3 x 25

Aanloopstroom
- zonder aanloopstroombegrenzer
- met aanloopstroombegrenzer

A
A

26
<16

40
<16

46
<16

64
<25

74
<25

Elektrisch opgenomen vermogen
- min. bij W10W35
- max. bij W20W60
- extra verwarming

kW
kW
kW

1,5
3,1
6

2,1
3,8
6

2,5
4,9
6

3,5
6,8
6

4,3
7,7
6

Beschermingsklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulische aansluiting
- verwarming aanvoer en retour
- warmtebron aanvoer en retour

mm
mm

G 1 1/4", diameter 28
G 1 1/4", diameter 28

Warmtebroncircuit
- max. bedrijfsdruk
- min. inlaattemperatuur
- max. inlaattemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
4

20
- nominale volumestroom dT 3K
- restopvoerhoogte dT 3K
- nominale volumestroom dT 4K
- restopvoerhoogte dT 4K
- elektrisch opgenomen vermogen pomp

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1816
-
1362
-
-

2604
-
1953
-
-

3045
-
2284
-
-

4267
-
3200
-
-

4983
-
3737
-
-

Cv-circuit
- max. bedrijfsdruk
- min. aanvoertemperatuur
- max. aanvoertemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- nominale volumestroom dT 5K
- restopvoerhoogte dT 5K
- nominale volumestroom dT 10K
- restopvoerhoogte dT 10K
- elektrisch opgenomen vermogen pomp

l/h
mbar
l/h
mbar
W

1404
297
728
450
93

1998
180
993
418
93

2371
97
1229
382
93

3370
92
1724
469
132

4173
0
2050
516
205

Tabel 6.2 Technische gegevens VWW
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Benaming Eenheid VWW 61/2 VWW 81/2 VWW 101/2 VWW 141/2 VWW 171/2

Koudecircuit
- koudemiddeltype - R 407 C
- hoeveelheid
- aantal slagen EX-ventiel

kg
-

1,9
8,50

2,2
9,00

2,05
9,00

2,9
10,50

3,05
10,00

- toegestane bedrijfsoverdruk
- compressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll
Ester

Vermogensgegevens warmtepomp
W10W35 dT5
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP
W10W35 dT10
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP
W10W55
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
- prestatiecoëfficiënt/COP

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

8,2
1,6
5,2

8,5
1,5
5,6

7,5
2,3
3,3

11,6
2,1
5,5

11,6
2,1
5,7

10,2
3,0
3,5

13,9
2,6
5,3

14,0
2,5
5,5

13,3
3,5
3,8

19,6
3,7
5,3

20,1
3,5
5,7

19,2
5,1
3,8

24,3
4,6
5,3

23,9
4,3
5,6

23,4
5,9
3,7

Geluidsvermogen binnen dbA 46 48 50 52 53

Conform veiligheidsbepalingen - CE-markering
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG

EMC-richtlijn 89/336/EEG
EN 60335
ISO 5149

Tabel 6.2 Technische gegevens VWW (vervolg)
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6.3 Typeplaatje

 R407 C

COP  B0/W35  4,3

COP  B5/W55  2,9

B0/W35
B5/W55

3/N/PE 400V 50Hz

IP 20

Vaillant GmbH Remscheid / Germany

1/N/PE 230V 50Hz

3/N/PE 400V 50Hz

 9,1 kW

 3,1 kW

 6 kW

 26 A

 <16 A

 1,9 kg
 2,9  (29) MPa (bar)

 5,9 kW

 6,4 kW

VWS 61/2 
DE AT CH

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

21054500100028300006000001N4

16 A

 -- I

 -- MPa (bar)

Afb. 6.1 Voorbeeld van een typeplaatje

Symboolverklaring voor het typeplaatje

Toegekende spanning compressor

Toegekende spanning pompen + 
regelaar

Toegekende spanning extra ver-
warming

Toegekend vermogen max.

Toegekend vermogen compressor, 
pompen en regelaar

Toegekend vermogen extra verwar-
ming

Aanloopstroom zonder aanloop-
stroombegrenzer

16 A
Aanloopstroom incl. aanloop-
stroombegrenzer

Inhoud boiler voor bedrijfswater

Toegestane toegekende overdruk

Koudemiddeltype

Vulhoeveelheid

Toegest. toegekende overdruk

COP B0/W35
Prestatiecoëfficiënt bij brijntempe-
ratuur 0 °C en cv-aanvoertempera-
tuur 35 °C

COP B5/W55
Prestatiecoëfficiënt bij brijntempe-
ratuur 5 °C en cv-aanvoertempera-
tuur 55 °C

B0/W35
Verwarmingsvermogen thermisch 
bij brijntemperatuur 0 °C en cv-
aanvoertemperatuur 35 °C

B5/W55
Verwarmingsvermogen thermisch 
bij brijntemperatuur 5 °C en cv-
aanvoertemperatuur 55 °C

CE-markering

VDE-/GS-keurmerk

Gebruiksaanwijzing en installatie-
handleiding lezen!

Beschermingsklasse voor vocht

Na het verstrijken van de gebruiks-
duur op een verantwoorde wijze af-
voeren (geen huisvuil)

21054500100028300006000001N4
Serienummer (serial number)

Tabel 6.3 Symboolverklaring

Bijlage 6
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